
卓能达 早强防冻剂 混凝土早强防冻剂 25KG/袋 厂家直销

产品名称 卓能达 早强防冻剂 混凝土早强防冻剂 25KG/袋
厂家直销

公司名称 河南卓能达建筑材料有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:卓能达
产地:青岛

公司地址 新郑市

联系电话  18838062030

产品详情

买家须知：

本产品默认发物流，物流只能精确到县城由买家自己去货站提货，请各位买家认真阅读在拍下，如需走快递请于掌
柜联系在拍下。 如果货物发到后买家觉得提货远要求退回，卖家不予承担来回运费。运费由买家付。

混凝土防冻剂为复合产品，在提高早期强度的基础上能明显改善混凝土和易性，掺量为总胶量2 ～
5%。使用时可通过调整掺量，即可适应-5 ～ -20℃的冬季施工要求。

简介

混凝土防冻剂是结合冬施气温条件，可以加速混凝土负温条件下的凝结和硬化，强度增长明显并且不影
响后期强度的发展，无氯盐避免了钢筋锈蚀，提高了混凝土的耐久性。

1.混凝土防冻剂为无氯防冻剂时，不会产生钢筋锈蚀。

2、采用了新型防冻组分，大幅度降低了碱含量，可避免混凝土碱集料的反应，使防冻剂本身在负温下存
放不沉淀、不结晶。

3、采用新型组分，不含氨成份，对环境无污染危害。

4、掺入混凝土防冻剂的混凝土具有很好的耐久性：100次冻融强度损失率低于5%，90天收缩率比小于120
%

5、应用范围：高性能砼复合防冻剂，可应用于工业、民用建筑、构件、公路、桥梁砼中。

使用方法及注意事项：



1、使用混凝土防冻剂的混凝土需按冬季施工混凝土中的有关规定进行施工（可以参考《混凝土外加剂》
（GB 8076-2008）同时应依照《混凝土防冻剂》。

2、混凝土防冻剂可直接使用，其掺量为胶凝材料用量的2 ～ 5%。

3、商品混凝土使用前确定塌落度损失，保证混凝土的可泵性。

4、根据不同的温度变化适当调整掺量。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

