
“供应低泡金属清洗剂”“清洗剂”

产品名称 “供应低泡金属清洗剂”“清洗剂”

公司名称 上海利洁实业公司

价格 415.00/桶

规格参数 类别:中性清洗液
型号:M-110C

公司地址 上海市普陀区古浪路1570号10号楼101室

联系电话 86 021 66988238 13801672233

产品详情

类别 中性清洗液 型号 M-110C
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产品展示
m-110c低泡金属清洗剂

m-110c低泡金属清洗剂

产品规格
l产品简介:



m-110e型是低泡水基清洗剂，它是在金属加工、热处理前后

过程中起清洗作用的产品。传统的皂化清洗剂采用表面活性剂组成，生产中不仅洗涤剂本身不易除
尽，而且会产生大量泡沫，耗用大量的水，增加了废水量，浪费了能源。我公司生产的低泡清
洗剂，在搅动下也只产生极微的泡沫，对人体皮肤无刺激，使用安全，不会污染操作环境。

l产品特性:

★具有特殊功能的高分子物质和表面活性剂组成。

★节约能源。本产品不含一滴油，完全由非离子型表面活性

剂、阴离子表面活性剂、无机盐等化工原料合成。

★安全。本产品不含亚硝酸钠、硫、磷、氯等有毒有害物质，对人体皮肤无刺激作用。

l技术指标

外观：淡黄色液体

离子性：阴离子

ph值：11±0.5

水溶性：易溶于水，低泡沫

l使用说明：

★本产品配比为1：7-1：10与水稀释后使用，如遇某些地

区水质呈酸性，要调整ph值。

★使用本产品前应将水箱洗净，建议用m-101产品，1：10

清洗，若旧液已腐臭，最好加入杀菌剂清洗。

★清洗剂应保持清洁，防止杂质、机油等异物进入水箱，以

免影响使用寿命。

★清洗药剂更换可测量ph值，当ph值小于10时应补充或更换新液。也可用折光仪(蔗糖仪)测表面活
性剂含量,当数值大于配比含量1时更换新液。例:配比1:7测得表面活性剂含量为2.2,使用三周后测
得表面活性剂含量为2.5,则需要更换

★本产品有效期为一年。
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