
“供应防锈水”“防锈剂”“清洗剂”

产品名称 “供应防锈水”“防锈剂”“清洗剂”

公司名称 上海利洁实业公司

价格 415.00/桶

规格参数 产品规格:防锈水
执行标准:厂标
主要用途:零部件防锈

公司地址 上海市普陀区古浪路1570号10号楼101室

联系电话 86 021 66988238 13801672233

产品详情

产品规格 防锈水 执行标准 厂标
主要用途 零部件防锈

上海利洁实业公司

生产的系列防锈水

推荐产品

其他产品

产品名(可编辑)

产品名(可编辑)

产品名(可编辑)

产品名(可编辑)

产品规格

l产品简介：

利洁牌防锈水有二个产品,即防锈水和防锈络合剂, 防锈水是矿物性的产品,
防锈络合剂是植物中提炼的，它不仅能防锈还能清洗,能广泛用于机械加工行业。

l技术指标：
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项目 理化性能指标
防锈剂防锈络合剂

浓

缩

物

外 现 均相透明白色液体均相透明淡黄色液体
贮存安全性 无分层、相变、冷冻复原无分层、相变、冷冻复原

比 重(公斤/升) 1．1041．04

稀

释

液

10%

透 明 度 清澈透明清澈透明
ph值 8．97.5

消泡性(nl/10min) < 2< 2
表面张力( n/m) 35.3237.45

腐蚀

试验

(h)

一级灰口铸铁 55+2c

全浸

48hr无锈.光泽初48hr无锈.光泽初
紫铜  48hr无锈.光泽初48hr无锈.光泽初
lyi2铝 24hr无锈.表面稍暗8hr无锈.表面稍暗

防锈

性试

验(h)

一级灰口铸铁

55+2c

plh95

单片 63hr无锈斑和点蚀48hr无锈斑和点蚀

叠片 48hr无锈斑和点蚀24hr无锈斑和点蚀

最大无卡咬负荷pb值(n) 7581120

l产品特点:

 1． 高配比; 能1:7与水配比。

2． 防锈好；能防锈二周以上。

3． 防腐; 长时间使用不会发臭。

l使用方法:

浸泡、喷淋、涂刷。浸泡时可与水1：7配比，时间60-80分钟，需要防锈时间长浸泡时间相应增加，涂刷
要用原液，最后用压缩空气吹干更佳。

l注意事项:

在热处理前后使用时，必须将酸洗的残留液中和后，方能进行防锈处理。

产品说明
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