
耐高温耐磨陶瓷涂料 立磨密封风管陶瓷耐磨料 碳化硅陶瓷耐磨胶泥

产品名称 耐高温耐磨陶瓷涂料 立磨密封风管陶瓷耐磨料
碳化硅陶瓷耐磨胶泥

公司名称 郑州凯策耐磨材料有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 品牌:凯策
型号:ZB-01
产地:河南郑州

公司地址 郑州市金水区纬四路15号院21号楼305号（注册
地址）

联系电话  13233951616

产品详情

耐高温耐磨陶瓷涂料 立磨密封风管陶瓷耐磨料 碳化硅陶瓷耐磨胶泥

郑州凯策耐磨材料有限公司专业生产耐高温耐磨陶瓷涂料，并拥有自己的生产车间及仓库。高强耐磨陶
瓷涂料，广泛应用于电厂水泥厂、钢厂及冶金行业。下面我们针对水泥生产线应用本耐磨陶瓷涂料进行
简要阐述。

耐高温耐磨陶瓷涂料它是一种非金属凝胶材料，采用耐酸和耐碱的人工合成原料经严格的工艺配比和先
进的机器设备加工而成的一种粉状陶瓷材料。在水泥厂生产线上，有诸多设备和管道内部长期受到物料
或腐蚀性气体的冲刷。例如：立磨选粉机出口、磨机出口风管、下料斗、输送管道等等。为了延长这些
部位的使用寿命，设备供应商和水泥工作者对性价比较高的耐磨材料的创新从来就没有停止过.

  随着近年来我国经济基础突飞猛进的发展，在市场经济的宏观调控下，耐磨陶瓷涂料市场也逐年扩
大。耐磨陶瓷涂料的理化性能决定了它的实用价值，在化学作用的结合下，发挥着价值。它主要有骨料
和结合粉两相组合，颗粒紧密堆积，因而没有较大的宏观缺陷，体积密度大，强度和刚度较大，可有效
抵御物料的高速冲击力和剪切应力。

   耐高温耐磨陶瓷涂料在应用中无环境污染；整体性能好；环境相容性好；具有优良的韧性和抗震性
、机械强度和刚度；易成型，特别适合水泥厂各种异性复杂设备的内衬。总之，耐高温耐磨陶瓷涂料抵
御环境介质作用和各种化学腐蚀的性能成为水泥生产线长期受到物料或高浓度气体的冲刷部位耐磨材料
的代替品。



  耐高温耐磨陶瓷涂料具有优越的抗震性，其底部锚固焊接网状龟甲网增加牢固措施，能更加的使耐磨
陶瓷涂料和钢板紧密结合在一起，从而形成一种坚硬的保护层，能很好的保护钢板和设备不受磨损，在
很大程度上提高了设备的工作效率和生产效率。

   根据规划，未来5年部分常规防腐涂料生产能力将转向工业防腐涂料，并使防腐涂料产量增长速度
将保持在15%左右工业防腐涂料已成为海洋工程、公路交通、石化、电力、建筑工程等领域的防腐产品
，工业防腐涂料的开发对这些行业的发展奠定了很好的基础。2013年我国工业防腐涂料产量继续增长14%
至221.7万吨。国内工业防腐涂料领头羊凯策耐磨材料有限公司防腐涂料，科技含量高，防腐效果好，耐
高温耐磨，耐化工酸碱介质腐蚀，能够有效保护工况。

   多年来和部队军工的密切合作，多学科专家同力配合，实验室研发平台，长期的防腐市场跟踪，
凯策耐磨材料有限公司防腐涂料成长为防腐涂料行业标兵，防腐涂料种类多使用防腐工况广，防腐效果
好长期耐工业腐蚀。随着工业技术发展，在石油化工、能源、动力、冶金、航空航天等领域普遍存在腐
蚀防腐问题。

   打造中国的工业防腐涂料基地，国内大型工业防腐涂料企业，凯策耐磨材料有限公司在无机防腐涂
料研究开发上，公司历经十几年的研究开发的无机聚合技术已走在世界的前列，凯策耐磨材料有限公司
研发的能耐住2300℃高温腐蚀高温防腐涂料；复合陶瓷高温防腐涂料，耐温可以达到1400℃，高温能力
高，纯度高无挥发，它能耐住强溶剂和混合溶剂的长期浸泡；柔性好，耐聚冷聚热耐温1600摄氏度的柔
性高温陶瓷防腐涂料；能耐住氢氟酸的耐氢氟酸的防腐涂料；能专门耐住高温烟气和烟气冷凝水强腐蚀
摩擦的烟气防腐涂料；耐脱硫冲击腐蚀的脱硫专用防腐涂料；能耐住海水和海水湿气腐蚀的无机防腐涂
料；能增加热交换防腐涂料导热防腐涂料；耐住强摩擦冲击下腐蚀耐磨防腐涂料；可以耐住醚类、氟类
、油类侵蚀腐蚀的陶瓷防腐涂料等；耐住大部分酸碱腐蚀、溶剂、中间体介质腐蚀的耐酸碱防腐涂料；
耐住硝酸强氧化腐蚀耐强氧化防腐涂料；耐住3000高温下氧化腐蚀的耐强氧化防腐涂料；工业防腐涂料
一般分为常规防腐涂料和工业防腐涂料。常规防腐涂料在日常生活当中比较常见，其制作过程也比较简
单，只需要添加一些简单的防腐涂料就是常规防腐涂料，而它主要的防腐对象就是一般条件下，对金属
起到防腐蚀的作用，保护有色金属的使用寿命。
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