
带轮子15KW柴油发电机参数

产品名称 带轮子15KW柴油发电机参数

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 型号：:TO18000ET

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

带轮子15KW柴油发电机参数

大泽柴油发电机每天保养

1．检查柴油发电机工作日报。

2．检查柴油发电机：机油平面，冷却液平面。

3．日检柴油发电机有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。

每周保养

1．重复每日的A级柴油发电机检查。

2．检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

3．放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。

4．检查水过滤器。

5．检查起动蓄电池。

6．起动柴油发电机并检查有无影响。

7．用空及清水冼冷却器前后端的散热片。

不管当下的我们有没有人爱，我们也要努力做一个可爱的人。不埋怨谁，不嘲笑谁，也不羡慕谁，阳光
下灿烂，风雨中奔跑，做自己的梦，走自己的路。大泽经营的静音发电机，为了满足环境保护及用户特
殊要求，它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压



支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以
及惯性制动刹车装置，制动可靠平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。

带轮子15KW柴油发电机参数

型号：TO18000ET

↓发电机参数

┏额定功率： 15KW

┣备用功率： 16KW

┣额定频率： 50HZ

┣额定电压： 220/380V

┣结构类型： 静音式-

┣功率因素： 0.8/1

┣相    数： 单/三相

┗直流输出： 12-8.3（V-A）

 

↓发动机参数

┏消音装置： 工业消音装置

┣发动机型号 TO-2V910F

┣耗油量: 205g/kw.h

┣油箱容积： 28L

┣机油容积： 2.3L

┣过载能力： 110%/1h

┣缸径*行程： 2*80*79mm

┣发动机功率： 18HP

┣压缩比： 19:1

┣绝缘等级： F

┣启动方式： 电启动



┣燃油型号： 0#或-10#柴油

┣调速方式： 自动调速

┣发动机品牌： 大泽动力

┣冷却方式： 空气冷却

┣额定转速： 3000r/min

┣缸体结构： 双缸、四冲程

┣燃烧系统： 直喷式

┗控制装置 ECU

 

↓整机参数

┏工作时间： 7-12H

┣噪音（db）7M 60-78

┣燃油表： 有

┣整机超载保护: 有

┣自动过载保护： 有

┣电压表： 有

┣输出指示灯： 有

┣机器重量： 210/245kg

┣外形尺寸： 1060*610*670mm

┗电磁控油阀： 有

 

↓发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

 



↓选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）
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