
仿威图控制柜 全套低压电控柜设计 安全防护

产品名称 仿威图控制柜 全套低压电控柜设计 安全防护

公司名称 徐州台达电气科技有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:徐州台达
型号:TD-控制柜
产地:徐州

公司地址 江苏省徐州市铜山区茅村镇洞山村12组.

联系电话 0516-83305118 15062196344

产品详情

网页的价格参数仅供参考!

控制柜类型

控制柜又包括许多种，有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、电源控制
柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、砖机控制柜等等。

产品用途

电控柜布局外形美观，接线整齐，设计标准专业，质量可靠，应用于电力、冶金、化工、交通、港口、
市政建设、机械制造各行业控制与监控。专业的生产，设计，编程，改造，技术服务，为使用用户提供
可靠最佳放心的PLC控制系统。

电控柜布局

首先确保传动柜中的所有设备接地良好，使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到
变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地，同样也要使用短和粗的导线接
地。最好采用扁平导体(例如金属网)，因其在高频时阻抗较低。



使用条件

供电电源：DC直流24V，单相交流220v，（-10%，+15%），50HZ

防护等级：IP41或IP20

环境条件：环境温度在0℃-55℃，防止太阳光直接照射；空气的相对湿度应小于85%（无凝露）。远离强
烈的震动源，防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。
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