
四川思创倍科 BK5730建筑涂料耐洗刷仪/耐沾污仪

产品名称 四川思创倍科
BK5730建筑涂料耐洗刷仪/耐沾污仪

公司名称 四川思创倍科科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 每分钟往返次数:37±1次
设定刷洗次数最大为:9999次

公司地址 四川省成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元
14层1号（注册地址）

联系电话  17396258600

产品详情

产品概述：

该仪器主要用于测定多种材料的耐磨、耐刷和耐洗性能；进行干和湿条件下的耐洗刷实验；触摸屏幕控
制，广泛应用于水性涂料领域。   

用途：用于涂料、涂层、皮革、木材、塑料、印刷材料、纤维等耐洗刷的测试。

技术参数：

1.每分钟往返次数： 37±1次

2.设定刷洗次数最大为：9999次

3.样品厚度：0-25 mm

4.测试面板的高度可调范围：0-25 mm

符合标准：

ASTM   D2486，D3450,D4213,D4828 

DIN EN  53778, 13 300

ISO 11998

订购信息： 



1.BK5730

耐洗刷仪，符合GB/T9755-2014
主机配支架组件，450克重物，2个猪毛刷，2个橡胶垫带黄铜垫片12.7X0.25mm

2.BK5736

耐沾污测试仪，符合GB/T9780-2013

主机配支架组件，磨头重量1500±10g，脱脂棉纱布

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

