
『主动边坡防护网』-主动边坡防护网厂-主动边坡防护网厂家

产品名称 『主动边坡防护网』-主动边坡防护网厂-
主动边坡防护网厂家

公司名称 河北固力交通防护设施工程有限公司

价格 25.00/平米

规格参数 品牌:河北固力
钢绳网:DO/08/300
格栅网:2.2/50

公司地址 河北省衡水市深州市唐奉镇西大疃村150号

联系电话 15933851911 13932851326

产品详情

『主动边坡防护网』-主动边坡防护网厂-主动边坡防护网厂家

河北固力边坡防护制品有限公司，紧邻丝网之乡---安平，东距（G45)大广高速10公里，南距（G1811）
石黄高速15公里，北距首都北京230公里，京九铁路从这里铺地而过，交通十分便利。  

  我公司成立于2003年，本厂经过十几年的潜心经营，现已发展成为一家拥有固定资产5000万集拔丝、
钢丝绳、边坡防护网一条龙式的专业生产厂家，我公司可生产主动边坡防护网，被动边坡防护网，环形
被动防护网、缆索护栏、钢丝绳护栏、蜘蛛网、钛克网等边坡防护网系列，此系列广泛用于铁路、公路
、矿山、水电工程的边坡防护，我公司拥有现代化的管理体系，专业的产品检验部门，保证出厂的每一
批产品的质量。有专业施工人员50多人，施工安全快捷，可以保证您对工期的要求。我们的口号是；“
我们只做边坡防护网，专业铸就精品。

今天我们主要介绍一下主动边坡防护网的规格型号和用途，以及安装注意事项

主动边坡防护网国标标准规格为钢绳网是DO/08/300，尺寸一般的时候是4×4米，也可以根据客户要求定
做；格栅网为2.2/50，尺寸一般为2.25×9.2米，支撑绳可以为双16，也可以为8/16,绳卡的规格为8/16，锚
杆一般是2米的，客户特殊要求的话可以做4米或者6米。规格不一样的话价格也就不一样，所以客户询价
的话都得当时核算当下的价格。

主动边坡防护网的构造：

主动边坡防护网系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护的斜坡或者岩石上，从而限制
坡面岩石土体的风化剥落或者破坏以及危岩崩塌起到加固作用，或将落石控制于一定范围内起到围护作



用。前者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式，后者通过钢筋（（可以施加预应力）和钢丝绳锚杆（有边
沿支撑绳时采用），专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式！

主动边坡防护网的特性：

主动边坡防护网具有高柔性，高防护强度，易铺展性。

适应任何坡面地形，安装程序标准化，系统化。

系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。

系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。系统能将工程对环境的影响降到
最低点，其防护区域可以充分的保护土体，岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。

主动边坡防护网的相关用途：

主动边坡防护网系统的开放性，使地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失
稳问题；该系统对稳定边坡有很大贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀而且对坡面形态特
征无特殊要求，不破坏和改变地貌形态，和植被生长环境，其开放特征给随后或者今后有条件并且需要
时实施人工坡面绿化保留了必要条件，绿色植物能够在开放的空间上自由成长，植物根系的固定作用与
坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现最佳的
边坡防护和环境保护目的！

关于主动边坡防护网的安装：

我们首先要做的是实地测量，先测量好安装边坡的位置；然后就清理边坡杂物，什么植物啊什么的都给
它清理掉。清理干净之后要按照测量规划的图纸在山坡上洞，每个洞大概2米多深，直径10公分左右，用
来放置这个锚杆的；然后呢我们就把锚杆穿到洞里面去，然后再往洞口里面注入水泥灌浆。完成这一步
以后，要等上大概三天左右的时间，等水泥凝固了以后，我们再往锚杆里面穿支撑绳。当然这里就要你
用到绳卡了，不然你支撑绳怎么跟锚杆固定在一起啊。等做完这一步了以后，就是铺格栅网，把格栅网
铺好，铺好了以后呢就是安装钢丝绳大网。这里跟大家解释一下，我们厂家出厂的钢丝绳大网，都是4*4
m的尺寸。当铺设的时候用缝合绳把钢丝绳大网与支撑绳缝合在一起以后，就变成了4.5*4.5m的尺寸了。
一些没有安装过主动防护网的客户，可能会有这方面的误解，跑过了问我们，你们是不是给我们做小了
啊。其实不然，设计院就是这么设计的。

当缝合好以后呢，基本上整个主动边坡防护网安装过程就算是完工了，最后我们再检查一般，看哪里安
装的不紧啊，再把缝合绳给紧紧。没有问题的话，就可以完工了。

河北固力边坡防护制品有限公司以精诚合作、共创辉煌为理念，用过硬的质量、良好的信誉、合理的价
格，不断的拓展市场，真诚与国内外客户共建美好未来。 
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