
WM-IOT无线网LDAUDC3.6V锂电池ER18505M

产品名称 WM-IOT无线网LDAUDC3.6V锂电池ER18505M

公司名称 河南创达电子科技有限公司

价格 7.30/个

规格参数 商标:HPST
型号:ER18505M
容量:3500mAh

公司地址 新乡市凤泉区产业集聚区18号楼

联系电话  15294880080

产品详情

                 LDAU模块性能参数         VS       
HPST3.6V一次锂亚电池ER18505M技术参数

应用设备参数对比WM-IOT vs HPST WM-IOT无线网LDAU性能参数 HPST3.6V一次锂亚电池ER18505M技术参数
发射电流 ＜90mA@80mW 额定放电电流 5mA
接收电流 ＜6.5mA 持续放电电流 600mA
休眠电流 ＜3uA 脉冲电流 2000mA
侦听间隔时间 1S 额定电压 3.6V
呼吸周期 1000ms 负载电压 16Ω/400mA≥3.30V
平均接收电流 19.2uA 截止电压 2.0V
供电模式 DC3.6v 容量 3500mAh
LDAU工作于呼吸模式，有三个状态：休眠，侦听，和唤醒。假如呼吸周期是1000ms，侦听时间为2.5ms，按照3500mAh的ER18505M电池容量计算，电池
寿命至少使用10年！

 

以上均为河南创达电子科技有限公司实践应用案例提供的数据，如有其他应用要求请与本
公司联系！

本公司可以根据客户的不同需求免费焊接插头线，针角，做防水处理等，下图为ER18505
M防水+插头线样图：

下图为部分常用插头线型号：



下图为ER14250针角焊接图样：

本公司承若免费为所有客户提供免费DC供电应用方案！                       
—————————— 若要更好服务于客户

                                                               
必先充分了解到客户

                                                               
因为认真所以专业
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