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产品名称 开关面板包装机 插头面板自动包装机
电源开关包装机械

公司名称 佛山市鹏远机械有限公司
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开关面板包装:开关面板包装机
开关面板包装:开关面板包装机

公司地址 佛山市南海区桂城平洲三横路二号鹏远机械

联系电话 TEL：13168532028 13168532028

产品详情

开关面板包装机 插头面板自动包装机 电源开关包装机械

枕式包装机工作原理及参数    1、双变频控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位 2、彩
色触摸屏，参数设置快捷方便 3、故障自动诊断功能，故障显示一目了然  4、好感度光眼色标跟踪
，数字化输入封切位置，使封切位置更加精准 5、温度独立PID控制，更好合适各种包装材质 6、定位
停机功能，不粘刀，不浪费包装膜  7、所有控制由软件实现，方便功能的调整和升级，永远不落后！
欢迎来样定制~

结构特点和主要性能介绍：

1.包装机出现故障会自动诊断的功能，当出现故障便会自动停止运行，故障显示一清二楚。

2.所有控制都是由软件来实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。

3.用的是高感度光电眼色标跟踪， 数字化输入封口切断的位置， 让封口位置切的更加准确。

4.刀座加强化，封口更严密。

5.可连接充气装置，性能更广。

6.一机多用途，可实现同类型产品多元化包装。

7.可增配打码系统，包装更可信。

8.我们采用的是双编码器，性能更加稳定。
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9.可增配防切料装置，安全有保障。

10.可设置需要包装的数量，达到数量时便会自动停止，包装膜不会粘在刀上，不浪费包装膜。

适用范围：适合于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、日用品、工业零件、五

金件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装、面包、糖果、雪糕、糕点、冷冻食品、休闲食品、小五金

、电器配件、医疗产品、文具用品、广泛应用在食品、五金、日化、等行业！冰棒、海绵、麻薯、果脯

、饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件、纸盒或托盘

等各类有规则物体的包装..........

工作原理及特点：

 

全自动枕式包装机用变频无段调速电机的运转，通过三角皮带驱动齿链式无级变速器转动

变速箱内通过变速链条的调速，得到了不同的运转速度 然后再由同步带传给行星差动机构 ，使纸膜输送

长度的调整、变速箱的输出轴经过链条传动带动纸膜压辊转动输送纸膜，纸膜输出长度的设置可在齿链

调速器上施行手工操作。并在包装过程中由光电跟踪色标进行监控。同时变速箱还通过多组链传动，实

现了包装物件。输送带、拉纸轮、压合轮、横封刀及成品输送带的运动。
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