
供应硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪厂家

产品名称 供应硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪厂家

公司名称 上海今森检测设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 电源电压:AC 220V±10V
相对湿度:≤75﹪
蓝色火焰内核:25-30mm可调

公司地址 上海市奉贤区南桥镇万宾路235号1号楼

联系电话 67180157 13916948217

产品详情

KS-8333D硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪适用于实验室条件下评定硬质泡沫塑料的垂直燃烧性能,
符合GB/T8333-2008《硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法-垂直燃烧法》以及ASTM D3014-04a试验标准. 

硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪技术参数：

KS-8333D硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪该测试仪采用水平燃烧法测定泡沫塑料的燃烧性能，适用与通过
对泡沫塑料小试样的相对水平燃烧，测定其燃烧速率、熄灭的时间、燃烧范围和质量损失，对材料的燃
烧性进行评定。

KS-8333D硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪技术参数：

1：使用美国汉堡进口本生灯火焰温度（100-1000）℃可调；

2：气体流量0~1000 ml / min可调；

3：筒身长100±10mm，内径9.5±0.5mm；

4：火焰高度为蓝色火焰25mm-35mm可调节；

5：微电脑控制自动计时、自动点火；

6：仪表进口温度数字仪表显示；

7：气源纯度≥95%天然气、丙烷（自备）；



8：环境温度10～35℃；

9：烟筒:直径64mm，高度305mm,采用不锈钢，内为0.025厚的铝箔制成;
10：垂直燃烧试样支架：座板191×13×6mm，钉直径2.5mm，长度38mm背部带有挂钩;
11：天平400g/0.01g（自备）;

12：相对湿度≤75﹪；

13;火焰温度; 火焰内核顶端的温度为(950士25)℃.火焰的温度可用热电偶测量。

14:本生灯与竖直方向角度：0°/ 15°

15：外箱尺寸：高1400mm×宽600mm×长1200mm 烟管直径100mm；

16：电源功率0.5kVA 220V 50-60Hz；

硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪优势介绍： 1.
试验仪由试验部分和控制部分组成采用一体化设计，方便现场安装和调试。
2.大型观测窗，便于观测试样燃烧状态。 3.先进工业外观与控制设计，便于触及试样及燃烧器。 4.
可关门后控制喷灯移动。 5.本生灯符合ISO10093：1998的规定。筒身长100±10mm,内径9.5±0.5mm.精确
控制火苗高度。（1）脉冲高压电子自动点火；。 6:排风系统：试验完成自动抽风。

福州 、厦门 、泉州 、宁德、 龙岩、 漳州、 三明、 南平、 莆田、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、
湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中
山市、潮州市、揭阳市、云浮市、杭州、湖州、绍兴、宁波、嘉兴、丽水、台州、温州、金华、衢州、
舟山、南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇
江市、泰州市、宿迁、合肥市、蚌埠市、芜湖市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山
市、阜阳市、宿州市、滁州市、六安市、宣城市、巢湖市、池州市、亳州市、南昌市、赣州市、吉安市
、萍乡市、宜春市、新余市、景德镇市、抚州市、九江市、上饶市、鹰潭市、南宁市、崇左市、柳州市
、来宾市、桂林市、梧州市、贺州市、玉林市、贵港市、百色市、钦州市、河池市、北海市、防城港市
、长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、娄底市、郴州市
、永州市、怀化市、武汉市、黄石市、襄阳市、荆州市、宜昌市、十堰市、孝感市、荆门市、鄂州市、
黄冈市、咸宁市、随州市、郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河
、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店市、济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁
、泰安、威海、日照、滨州、德州、聊城、临沂、菏泽、莱芜、石家庄、唐山、邯郸、保定、沧州、邢
台、廊坊、承德、张家口、衡水、秦皇岛、天津、北京、上海、重庆、太原市、 大同市、 朔州市、
阳泉市、 长治市、 晋城市、 忻州市 、晋中市、 临汾市 、运城市 、吕梁市、西安、宝鸡市、咸阳市、铜
川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、成都、德阳市、兰州市、银川市、呼和浩
特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、西宁
市、拉萨市、乌鲁木齐、以上地区均有销售硬质泡沫塑料垂直燃烧测试仪可随时观看设备。
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