
加法供应自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T0428 

产品名称 加法供应自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T04
28

公司名称 湖南加法仪器仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 产品型号:JF0428Z
加热方式:电热器加热
 转速显示:数显转速

公司地址 长沙经济技术开发区

联系电话  18073130452

产品详情

加法供应自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T0428，全自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T0428

产品型号：JF0428Z

加法供应自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T0428 简介

全自动润滑脂高温轴承寿命测试仪为国内首创，采用计算机全自动控制，自动判别结果。试样装好后，

仪器自动根据标准要求进行间歇式的工作，整个过程无需人工坚守，极大的减少了操作强度。新一代的

产品为避免安全事故，程序具有故障提醒，仪器故障自动停机，保证设备或其他硬件的使用安全。加法

供应自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T0428 技术参数1、  适用标准：SH/T0428        

ASTM D33362、  加热方式：电热器加热3、  转速显示：数显转速4、 

控温方式：数显PID温控器5、  计时方式：数显计时6、  控温范围：常温～371℃7、 

加载负荷：22.24N 8、  控温精度：±1℃9、  整机功率：1.5KW10、工作电源：AC220V/50HZ11、控

制方式：计算机自动控制、检测结果加法供应自动润滑脂高温轴承寿命测试仪SH/T0428 特点1、高转速

直流电机10000r/min±200r/min；2、电机转速数字表显示，可调节，并装有过载保护装置；3、试验轴承

符合标准要求；4、加热箱内采用隔热材料进行保温；5、固定加载器件，无偏差，径向加载22N,轴向加

载22N；6、微电脑温度控制器，数字显示，精度±1℃  PT100传感器；7、数显计时器，记录试验时间

；8、轴承套上有一个插温度计的孔；9、长寿命干烧电加热器，不锈钢箱体，易清洁；10、windows操作



系统，中文界面；11、试验轴承工装拆卸方便，操作简单；12、系统自动检测故障并停机；13、试验数

据自动生成曲线，并以数字方式显示；14、试验结果自动储存、可查询； 
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