
无线讲解器招投标参数资料

产品名称 无线讲解器招投标参数资料

公司名称 成都腾辰数码科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 发射器:TC-201
接收器:TC-202
充电航空箱:TC-208

公司地址 成华区建设北路龙湖三千集A座7楼

联系电话  13111893275

产品详情

无线讲解器招投标参数资料

随着社会快速发展，各企事业单位都在加快数字化建设。讲解器这个设备是许许多多单位必需品，主要
应用于领导调研、会议讲解器、参观讲解、培训讲解等，如何选择讲解器参数呢？哪种讲解器才适合单
位使用，讲解机是一种传声设备，传递时声音清晰、无杂音、待机使用时间长、使用完设备能进行很好
的灭菌、除味处理、收纳充电时长便捷，无线佩戴。

讲解器系统分为：发射机（讲解员佩戴）、接收机（收听者）、充电航空箱（收纳充电设备），对用于
会议讲解时，设备可支持会议麦克风讲解。

以下小编介绍下讲解器设备主流参数（适合政企单位采购参数）

发射机

1、 2.4G制式通信，频道个数不受限制。

2、一体耳挂式佩戴，重量不超过30g（或领夹式佩戴）甩掉有线耳麦讲解。

3、发射机传输距离150米左右。

3、发射机连续工作时间不低于8小时，待机不低于72小时，低电量自动报警。

4、发射机具备一键对码、一键静音功能。



5、具备LCD指示灯显示工作状态，电量指示。

6、同一地区不同组数使用互不干扰，抗手机通话、wifi干扰。

7、内置天线设计、外观可定做企业logo、企业名称。

8、频道记忆功能、开机后自动识别上次使用信道。

9、尺寸大小：不超过104.2x39.9x19.1（mm）

10、一台发射机支持上千个接收机工作。

11、动态范围（信噪比）81dB，失真度THD0.1%。

12、设备支持快充type c接口，2小时快充。

接收机

1、2.4G通信，频道数无限制使用个数。

2、耳挂式接收机一体佩戴设计、重量不超过22g。

3、接收机尺寸不超过54.7x33.8x18.8（mm）

4、type c快充接口，2小时快充，可连续使用20小时。

5、具备LCD指示灯显示工作状态，电量指示。

6、音量大小随意调节，带有脱团提醒功能，信道记忆功能。

7、开机后自动匹配发射机信道，无需手动调节。

8、内置天线设计、外观可定做企业logo、企业名称。

9、动态范围（信噪比）81dB，失真度THD0.1%。

充电航空箱

1、充电板、航空箱集成一体设计（充电、收纳一体）。

2、充电航空箱可同时为50个接收机（以上）和2个发射机充电。

3、充电设备带有智能充电数字显示屏，采用恒流、恒压充电模式。

4、设备自带紫光灯（灭菌）、负氧离子（除味）功能。当设备每充电一次，紫光灯、负氧离子自动开启
。

5、设备具备防潮，防水，防摔设计，收纳、充电一次时长不超过5分钟。

以上信息摘自某采购招标网信息、仅供参考。
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