
供应美忆防爆电器BAD51隔爆型防爆灯

产品名称 供应美忆防爆电器BAD51隔爆型防爆灯

公司名称 浙江飞浦防爆电器有限公司

价格 80.00/只

规格参数 美忆:200W
BAD51:200W
成都:四川

公司地址 18757772651@163.com

联系电话 18782185880 18782185880

产品详情

BAD51系列隔爆型防爆灯

适用范围：1．适用于1区、2区危险场所；2．适用于ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境；3．适用于爆炸性气体
混合温度：T1~T4；4．广泛用于石油开采、练油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险
场所工作及场景照明之用；BAD51隔爆型防爆灯 产品特点：1．壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电
喷塑；2．钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网采用镀锌后表面浸塑；3．有用活节螺栓紧固，能
快速开启，便于安装与维护；4．钢管布线；5．符合GB3836——2000、IEC60079标准要求；BAD51隔爆
型防爆灯 技术参数： 

防爆标志 防护等级 电缆外径 进线口螺纹 灯座代号
ExdIIBT4 IP54 10-14 3/4 E27
光源类型 金卤灯 白炽灯 高压汞灯 高压钠灯
额定电压 220V

BAD5隔爆型防爆灯 订货须知：1．按产品型号说明逐条选择，例：需配用光源为金卤灯70W、吊杆式安
装配镇流器，则产品型号为BAD100-L70gZ；2．选用灯具配装镇流器时，如要求功率因数cosφ≥0.90，
请在订货时注明；3．本灯具出厂时不配光源，由用户自配；建议使用亚明、飞利浦、欧司朗品牌；4．
灯具出厂时不配灯伞，如需要时请注明 ；

BAD51隔爆型防爆灯安装方式：

1、吸顶式安装，又称：吸顶式防爆灯、防爆吸顶灯2、吊杆式安装，又称：吊杆式防爆灯3、壁式安装（
壁式安装30°、壁式安装90°）4、护栏式安装，又称：防爆护栏灯、护栏式防爆灯5、法兰式安装，又
称：法兰式防爆灯
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