
湛江新中美HIPS 990

产品名称 湛江新中美HIPS 990

公司名称 东莞市盛优贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 湛江新中美:中国供应
990:注塑

公司地址 广东东莞市樟木头塑胶原料市场

联系电话 0769-82975406 13622677775

产品详情

湛江新中美HIPS 990  中国供应商

HIPS是high impact polystyrene的缩写，指抗冲击性聚苯乙烯，是通过在聚苯乙烯中添加聚丁二烯胶颗粒的
办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。

聚苯乙烯（HIPS）

耐冲击性聚苯乙烯（HIPS） 耐冲击性聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一
种抗冲击的聚苯乙烯产品。这种聚苯乙烯产品会添加微米级橡胶颗粒并通过枝接的办法把聚苯乙烯和橡
胶颗粒连接在一起。当受到冲击时，裂纹扩展的尖端应力会被相对柔软的橡胶颗粒释放掉。因此裂纹的
扩展受到阻碍，抗冲击性得到了提高。

聚苯乙烯是一种用途广泛的脆性塑料。你现在正在使用的计算机的外壳就是聚苯乙烯的。透明的塑料水
杯，包装用的泡沫塑料也是由聚苯乙烯制成的。聚苯乙烯属于聚烯烃，是由苯乙烯通过自由基聚合而成
的。通过茂金属催化聚合可以得到一种新型聚苯乙烯，即间同聚苯乙烯（syndiotactic）。间同聚苯乙烯
上的苯环交替地连接的主链的两侧，而普通聚苯乙烯的苯环在无规地连接在主链两侧。间同聚苯乙烯（s
yndiotactic）是结晶高分子，熔点达到270℃。在苯乙烯聚合体系中中加入聚丁二烯，使苯乙烯在聚丁二
烯主链上接枝聚合。聚苯乙烯和聚丁二烯是不相容的，因此苯乙烯和丁二烯链段分别聚集，产生相分离
。这些聚丁二烯相区可以吸收冲击能，从而提高了聚苯乙烯的冲击强度 HIPS工程塑料乳白色不透明颗粒.
密度为1.05g/cm^3.熔融温度150~180℃.热分解温度300℃.溶于芳香烃，氯化烃，酮类（除尔酮外）和酯类.
能耐许多矿物油，有机酸，碱，盐，低级醇及其水溶液，不耐沸水.

东莞市盛优贸易有限公司以“优质的服务、真诚合作、务实高效”的企业精神；始终贯彻客户至上，信
誉第一的宗旨；竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

服务热线：杨先生 手机(微信)13622677775   Q Q :1360053785 
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