
VSM8A自动卷封（边）检测投影仪

产品名称 VSM8A自动卷封（边）检测投影仪

公司名称 湖南普柯特包装检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 普柯特:普柯特
VSM8A:VSM8A
湖南:湖南

公司地址 湖南省永州市冷水滩区河东潇湘东路与舜皇路交
汇处1401

联系电话 0746-8217897 13365866087

产品详情

VSM8A自动卷封（边）检测投影仪

------ 目前国内性价比最高的自动卷封检测投影仪    

 

VSM8A自动卷封（边）检测投影仪综合了国外顶尖视频测微技术精髓，是超越国内同类产品的目前国内

任何一款同类产品的最先进、功能最强大的一款自动卷边检测仪！该仪器采用进口精密光学元件，光学

信号高度保真使卷边切口成像相当清晰。精密测量台采用太空铝为材料，采用精密的整体制作工艺，使

得测量平台动动更为轻便灵活，操作极方便；配合具备优越切割性能的双刀片CSS-800卷边锯，将锯开的

样品罐放在检测台，经光学摄像系统处理后，在计算机屏幕上显示卷边图像，轻点鼠标即可快速、准确

检测！应用 “VSM卷边检测软件”保存和处理卷边图像和数据，方便快捷。使用固态单色光源，比同

类产品更坚固可靠，可达到五年连续使用寿命。用户可以享受仪器终身保修，软件终身免费升级的至优

售后服务，其卓越的性能，已获得广大用户的认同。

  每次测量可自动打印检测报告，还可将测量结果直接保存到Excell电子表格，方便统计和生成报表；

       EXCEL数据库管理功能及强大数据统计功能；      

可针对不同罐型实行自动进行标准管理。      



每次测量可以自动判断和警告测量结果是否合格；      

测量数据和标注线直接标注在卷封图像，测量数据同时显示在屏幕下方相应字段位置；      

可以保存和打印卷封图像和数据，方便与生产部门或制罐厂沟通；       检测项目：卷边长度、

罐身钩长度、罐盖钩长度、搭接长度、卷边间隙长度、搭接长度百分率、罐身钩搭接百分率、卷边厚度

、材料厚度和卷边 紧密度。      配置包括：

      *VSM8A自动卷封（边）检测投影仪（内含附进口光学摄像系统和图像处理系统）   

        *最新版VSM卷封检测软件           *校准块          

*计算机配置：双核/500GB硬盘/2GB内存/液晶显示器/USB接口/          *显示分辨率：0.001

mm，水平视场6-8mm检测罐体直径：30mm～300mm           *放大倍数：约60倍（检测

时图像可选点放大240倍） 
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