
临沂石塑墙板质量 临沂石塑墙板价格 临沂石塑墙板规模

产品名称 临沂石塑墙板质量 临沂石塑墙板价格
临沂石塑墙板规模

公司名称 临沂辰林装饰材料

价格 28.00/平

规格参数 规格:15864810851
含水率:15864810851
表漆:15864810851

公司地址 兰山区马厂湖工业园

联系电话 15864810851 15864810851

产品详情

木粉即木纤维，主要由纤维素、半纤维素、木质素组成。木质素能为木材提供强度和耐久性，木塑的强
度很大程度上取决于木质素，木质素是植物材料经过强酸水解后留下的残余物，是一种渗透到木材基体
中的聚合物大分子，在很大程度上降低了纤维素分解菌的机会，针叶材中木质素含量较高。通常针叶材
的木粉颗粒呈碎片状，阔叶材的呈圆柱状。

虽然木质素对木塑（wpc）力学性能起一种主要作用，但自身也有一些不利影响。木质素是一种感光性
物质，在紫外线照射下会发生降解，这是木材和木塑（WPC）材料褪色的主要原因，在紫外光照射下，
木质素会从褐色变成灰色。木质素能使木塑（wpc）材料性能减弱，因为在加工过程中易燃，并且释放
二氧化碳，能降低产品的密度，在户外暴露会加速木塑（WPC）材料的褪色。

半纤维素在加工过程中也是易燃，释放的主要是VOC，能降低产品密度，能使产品在生产过程中产生蒸
汽爆破，主要是因为瞬间的减压和水分在整个湿木材颗粒内急剧沸腾。

木纤维的长径比对木塑（wpc）材料性能有一定的影响作用，长径比越大弯曲性能越好，这是因为在熔
体流动方向的纤维较多。挤出加工过程中会导致纤维长径比降低。长径比越大，熔体的流动性越好，可
以降低材料的成型收缩率。

在木塑（wpc）材料中，纤维素含量越多，褪色越严重，但材料的抗氧化性会增加，热熔粘度也会增加
，而且木粉的粒径越小，粘度越高。



木材中通常含有单宁，与三价铁混合后会形成黑色络合物，木塑（wpc）铺板的钉子周围形成暗斑就是
“单宁污点”。
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