
厂家提供lx88aKm99等热喷涂丝材服务以及技术支持

产品名称 厂家提供lx88aKm99等热喷涂丝材服务以及技术
支持

公司名称 山东长青金属表面工程有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 昶青:昶青

公司地址 长清区孝里镇工业园区

联系电话 0531-87389188 13969015358

产品详情

新型电弧喷涂材料——LX88A

LX88A是山东长青金属表面工程有限公司主要使用的热喷涂材料之一。LX88A是一种专用于电弧喷涂的超
硬耐磨材料，其涂层硬度高，耐磨粒磨损与冲腐蚀磨损性能优良，主要适用于循环流化床锅炉（CFB）
严重的磨损，抗磨效果优良。LX88A经电弧喷涂后，硬质陶瓷相与韧性塑性相两大组分组成，并加入放
热性成份。硬质相提供耐磨所需的硬质点，而塑性相的韧性可以减缓涂层的疲劳。在喷涂过程中，发生
放热反应，强化涂层与基体、以及涂层间颗粒的结合。

山东长青金属表面工程有限公司承接造纸行业、电力行业、石油机械、表面强化、绿色制造等各行业的
工程热喷涂加工。质量可靠，工艺创新，技术先进，了解更多相关材料详情，请关注公司网站或拨打电
话咨询：400-0708-056

本信息由山东长青金属表面工程有限公司张忠霞整理发布
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