
GNSS位移监测站、边坡水库位移、水坝桥梁

产品名称 GNSS位移监测站、边坡水库位移、水坝桥梁

公司名称 邯郸开发区清易电子科技有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 品牌:清易电子
型号:QY-19
产地:河北邯郸

公司地址 河北省邯郸市丛台区人民路国贸大厦B座2104室

联系电话 0310-2051026 13383081807

产品详情

概述：

GNSS
就是全球导航卫星系统，它是泛指全球的导航卫星系统，包括全球的，区域的，加强的，比如美国的GP
S 、中国的北斗、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo，已经相关的增强系统，国际GNSS是个多系统、多层
面、多模式的复杂的组合系统。

组成：

GNSS位移监测仪是由GNSS接收机、传输模块、手机卡、天线、锂电池、太阳能板、太阳能充电保护器
、解析软件等组成，安装方便快捷。GNSS接收机是由高精度的多模多频板卡，根据需求，配置不同的北
斗或者GPS板卡，通讯方式选择4G上传，可以做为基准站和移动站使用

原理：GNSS就是根据已知位置的卫星，计算出用户接收机的距离，然后根据多个卫星综合分析出接收机
的具体位置。  大家知道 卫星到接收机的距离，是根据卫星信号传播到接收机的时间，再乘以光速，得
出来的，但是会收到大气层 电离层的干扰，得到这个距离是伪距离，是有误差的，所以采用差分定位，
至少要有一个基准站，因此要使用2台设备。

参数：

可以接收4种不同国家卫星信号

中国北斗、美国GPS、俄罗斯的Glonass 格洛纳斯、欧洲的GaLilo伽利略

单点定位精度：小于1.5m

RTK定位精度：水平：±10mm



              垂直∶±10 mm

防尘等级：IP67

功耗：小于2.5W

传输方式：采用4G 、LOra  、北斗段报文通讯 

供电方式：太阳能加锂电池  10W 太阳能板+10.4AH 锂电池

上报间隔：1分-24小时  支持密保

移动站和基准站之间的距离如果不大于2km  他们直接可以通过LORa 通讯

如果距离大于2km  他们直接通过4G通讯
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