
压电式雨量监测站

产品名称 压电式雨量监测站

公司名称 邯郸开发区清易电子科技有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 品牌:清易电子
型号:QY-17
产地:河北邯郸

公司地址 河北省邯郸市丛台区人民路国贸大厦B座2104室

联系电话 0310-2051026 13383081807

产品详情

压电式雨量监测站由全天候数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无
线传输方式发送出去，通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储
存和传输，实现无人值守，具备全天候自动测报功能，可通过数据中心实时查看雨量状态。

二、技术参数

测量参数

降雨量测量：

雨强范围：0.3～10mm/min

分 辨 率：0.01mm

测量精度：±4%（日累积降雨量）

刷新间隔：5s

累计雨量：自上电工作以来降雨量总量

本场雨量：雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。

本场降雨持续时间：单位是 5s，例如本值是12的时候，意为已经降雨60s

过去1分钟降雨量：过去的1分钟平滑递推值



过去10分钟降雨量：过去的10分钟平滑递推值

选配参数

空气温度：-40～85℃ 分辨率：0.1℃ 测量精度：±0.3℃

分辨率：0.1%RH 测量精度：±3%RH

大气压力：300～1100hPa 分辨率：0.1hPa 测量精度：±0.4hPa

其他参数

◇信号传输：GPRS无线数据传输
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