
炀和牌保温棉

产品名称 炀和牌保温棉

公司名称 苏州固守建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 张家港保税区纺织原料市场216-1227室（注册地
址）

联系电话  17306160225

产品详情

   苏州固守建材有限公司代理的炀和岩棉以玄武岩及其他天然火成岩石等为主要
原料，经高温熔融、离心喷吹制成矿物质纤 维，加入适量的热固型树脂胶粘剂、憎水剂 等，
经摆锤法压制、固化并裁割而成的纤维 垂直于板面的带状保温材料。

岩棉的应用领域

建筑外墙保温系统。用于建筑节能75%目标要求的新建、扩建、改建和既有建筑翻新及节能改造的居住
建筑和公共建筑外墙节能保温工程，以及工业建筑保温；特别适合防火要求及保温节能要求高的公共建
筑保温工程。

建筑屋面保温系统。用高强度的防火岩棉板作为建筑屋面保温层和承载层，并与柔性防水卷材、隔汽层
、系统紧固件组合形成的屋面系统，常应用于航空机场、火车站、展览馆、商场、体育场馆、工业厂房
及仓储设施等钢结构或混凝土平顶屋面。该系统适用于各种气候条件，是一种具有安全防火、高效节能
和吸音隔音功能的新型屋面体系。

防火隔离带。承载并分隔熔化的保温材料，控制分隔区内可燃烧物的总量；阻止系统内部的火焰蔓延；
提高或维持系统保护面层的结构稳定性。在火灾条件下，既能阻止或减缓火源对直接受火区域内外保温
系统的攻击，又能阻止火焰通过外保温系统向外的传播，同时还能够维持自身阻火构造体的稳定存在，
从而有效地阻止火焰在系统内部的扩散。

工业保温 。岩棉作为一种新型保温材料，在工业保温领域的应用也十分广泛。由于岩棉板是半硬质材料
，可做30°内弯曲。大型设备无论是方是圆，均可应用岩棉保温材料，并取得良好的保温效果。

船舶制造。随着造船工业的发展，我国船用舱室材料经历了从简单到复杂、从低级到高级、从无规范到
有规范的发展过程。复合岩棉板舱室材料作为一种新型不燃舱室材料，已被国内外造船业广泛采用。目
前，我国制造的复合岩棉板质量已逐渐接近国外同类产品。早在上世纪90年代末，国内各大造船厂基本
完成了复合岩棉板取代硅酸钙板、国产复合岩棉板取代进口复合岩棉板的过程。
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