
东莞塘厦沥青路面施工公司-专业从事沥青路面承包施工维修翻新

产品名称 东莞塘厦沥青路面施工公司-
专业从事沥青路面承包施工维修翻新

公司名称 深圳市畅安全交通工程有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 施工材料:沥青
类型:道路改性沥青
颜色:多色可选

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道工业路第四工业园中盛
工业区A3栋一楼

联系电话 0755-28448624 13825271862

产品详情

东莞塘厦沥青路面施工公司-专业从事沥青路面承包施工维修翻新

深圳畅顺交通工程有限公司是一家专业从事沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面维修翻新工程、地
坪漆及沥青路面划线工程的厂家。.拥有自己专业的沥青路面施工队伍以及多种沥青路面施工器械（摊铺
机、铣刨机、压路机、洒油车、扫地车等）可为客户提供：乳化沥青、石油沥青、改性沥青等不同的沥
青混合料。对外承接深圳、东莞、广州、惠州以及周边城市的沥青路面项目工程.

我国沥青路面是指在矿质材料中掺入路用沥青材料铺筑的各种类型的路面。沥青结合料提高了铺路用粒

料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力，使路面平整少尘、不透水、经久耐用，提高行驶中车辆的稳

定性。因此，沥青路面是道路建设中一种被最广泛采用的高级路面。 沥青混凝土路面指的是用沥青混凝

土作面层的路面。经人工选配具有一定级配组成的矿料（碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等）与一定

比例的路用沥青材料，在严格控制条件下拌制而成的混合料。

沥青路面保养方法：

A、冬季：继续做好冬季病害的防治，做好防雪、防冰、防滑、疏阻抢险及养路材料采备等工作。



B、秋季：气候逐步降温，东南沿海地区易道台风暴雨袭击，东北、西北地区将受北方冷空气活动影响，

沥青路面修理必须密切注意天气预报，抓紧完成养护工程年度所列计划项目，适时做好冬季病害的预防

性保养修理，如裂缝灌封修理、冻胀松脆的防治、及时修补坑槽和乳化。

C、夏季：气温较高、是沥青路面养护工程施工的有利季节，应抓住高温期处治泛油、铲除拥包、波浪

，及时修复冬寒春雨期临时修补的破损，恢复路面使用质量。

D、春季：应做好沥青路面温缩裂缝和其它裂缝的灌、封修理，采用低温春雨期养护材料和春融翻浆防

治器材快速修补坑槽、松散和翻浆等病害。

温馨提示：若您需要了解更多沥青路面施工，沥青路面修补方面信息,欢迎咨询

深圳畅顺沥青工程有限公司。

联系人：卢 生

电话：13310818902

QQ：332086624
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