
称重传感器电缆

产品名称 称重传感器电缆

公司名称 上海长柔电缆有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:上海长柔
型号:JHCR
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区沪南公路4880号

联系电话 021-80182088 18717906624

产品详情

适用于车辆内、外恶劣环境下(高温、高速风抖动、振动和移动等)，各种传感器的连接。如:速度传感器
、温度传感器等。使用特性

温度范围:-50℃～ 150℃(短期180℃);

额定电压:250V、750V;

试验电压:250V 1500V/5min

750V 3500V/5min;

安全性:电缆低烟、无卤、阻燃;

电缆耐高、低温性;

电缆特软;

电缆抗抖动、振动、扭绕;

弯曲半径:4D(D:电缆外径);

参照标准



1.QB/TJC2008-06

2.火灾安全性标准:BS6853/DIN5510

3.电缆的导体:GB/T3956

技术参数

电缆芯数×截面(MM2) 导体结构根/直径 绝缘外径 (MM) 颜色 电缆外径 (MM) 导体电阻Ω/KM 250V 750V 高耐热高柔软传感器用电缆
4×0.5 19/0.18

6×0.5 19/0.18

4×0.75 24/0.2

6×0.75 24/0.2
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