
陕西西安PE-RT二型预制直埋温泉管厂家直销 规格齐全

产品名称 陕西西安PE-RT二型预制直埋温泉管厂家直销
规格齐全

公司名称 陕西兴纪龙管道股份有限公司

价格 100.00/米

规格参数 品牌:陕西兴纪龙
型号:PE-RT二型
产地:陕西西安

公司地址 西安市航空基地规划三路8号

联系电话 029-89082088 18592063502

产品详情

集合了各种塑料管道的优点，安装更方便，使用理念安全

                                ------ PE-RT II 型管道的优势

1、高温条件下具有杰出的长期耐压性能

   可长期应用于80℃的热水输送，选用更薄的壁厚或更小的管径，即可满足输送要求。

   任何温度条件下（直到110℃），8760h之前静液压预测强度曲线无拐点，无脆性破坏，具有杰出

的抗老化能力。

2、具有比其他热水管道更好的搞低温冲击性能

   PE-RT  II 型管道耐低温性能优异，在-40℃时，仍能保持较强的抗冲击性能，彻底解决了其他热

水输送塑料管道冬季低温脆性的问题。

3、极高的耐应力开裂性能

   管材的耐慢速裂纹增长切口试验已超过2000h，全切口蠕变试验已通过1000h。管道优异的划伤性
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能，具有抵御外部环境破坏的能力，确保管道系统整个寿命期的安全运行。

4、唯一可用于大口径热水输送的塑料管道

   PE-RT II型管道原料具有优异的加工性能，采用双峰分子量分布结构，树脂具有低熔垂加工特性，

可生产大口径冷热水输送管道。

5、具有所有塑料管道的连接方式

   可采用热熔对接焊、热熔承插、电熔连接等连接方式，连接方便可靠，与其他材质管道进行法兰

、带丝件等机械连接，实现整个管道系统的互通互联。

 

在建筑冷热水输送、小区集中供热领域

PE-RT II 型管道  完美解决其它塑料管道的众多困扰：

 

 钢制管道易腐蚀，使用寿命短的问题

 普通PE管道不耐高温的问题

 PP-R管道低温脆性与长期高温下耐压性能差的问题

 PB管道原材料价格昂贵的问题 

 PE-X、复合管道连接成本高、不可靠、产品质量不稳定的问题

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

