
碳纤维ABS 导电防静电ABS 导电级 注塑级

产品名称 碳纤维ABS 导电防静电ABS 导电级 注塑级

公司名称 东莞市宇硕新材料科技有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:宇硕
产地:广东省东莞市
包装:25KG/包

公司地址 广东省东莞市常平镇漱旧下班路7号105室（注册
地址）

联系电话  18938262381

产品详情

导电防静电ABS是以ABS原料为基料，添加碳纤、炭黑、金属纤维、金属粉、永久性抗静电母粒等混炼而
成，可达到抗静电，静电消散，防止吸尘，导电和电磁波干扰（EMI）等功能，导电防静电ABS具有优良
的综合物理和机械性能、抗冲击性能、尺寸稳定性、易流动性、吸水率低、抗化学药品性、成型加工和
机械加工较好、耐水、无机盐、碱和酸类等产品。 

品名:ABS碳纤导电

   材质:ABS碳纤级

   型号:YSSC-A300

   表面电阻率:102 -105Ω

   颜色:黑色

   成型工艺:注塑级

   用途:镊子，托盘，周转箱，电器外壳，电子零配件等产品 

品名:ABS炭黑导电

     材质:ABS炭黑级

型号：YSSB-A300



表面电阻率:103 -105Ω

颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级

用途:托盘，包装板，片材，板材，电器外壳，电子零配件等产品

 

品名:ABS永防静电

材质：ABS永久性防静电级

型号:YSSE-H800

表面电阻率:108 -1010Ω

颜色:本色、可配色

成型工艺:注塑、挤出级

     用途:托盘，周转箱，板材，片材，电器外壳，电子零配件等产品

品名：ABS透明防静电

      材质：ABS永久性透明防静电级

      型号:YSSEE-H800

      表面电阻率：108 -1011

      颜色:透明

      成型工艺：注塑，挤出级

      用途：镜片，透明容器，电子电器零配件点产品
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