
东莞厂家：非标高精度蚀刻网、腐蚀不锈钢网、蚀刻过滤网

产品名称 东莞厂家：非标高精度蚀刻网、腐蚀不锈钢网、
蚀刻过滤网

公司名称 东莞市匡合电子科技有限公司

价格 1.00/片

规格参数 品牌:匡合电子
型号:不锈钢、黄铜等
产地:东莞

公司地址 东莞市大岭山镇百花洞村学园路23号

联系电话 0769-82787812-816 15015199057

产品详情

   
一般传统精密过滤网
的做法是采用冲压或是激光的方式来制作，但是冲压工艺难以解决毛刺和油污问题，而且加工精度难以
保证。匡合电子是采用化学蚀刻的方式制作，生产的产品精度高、无毛刺、设计改变方式灵活，我们拥
有多条进口不锈钢蚀刻加工生产线，和多家世界500强企业合作。公司所使用的材料以进口为主，能够对
各种不同的材质进行蚀刻加工，依材料的厚度，孔径最小可以做到0.1mm，平面度保持在0.02mm以下，
最小公差可做到+/-0.01mm。

我们的地址：东莞市大岭山镇百花洞村学园路23号联系手机：135 3719 9071 陈小姐  期待您的咨询

名 称：精密网片
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名称：手机听筒网/精密过滤网

 

用      途： 烟感器防虫网片：防虫防尘等功能 ；

       
主要用在消防类烟雾报警产品，红外线探测器，水位探测器等

各类过滤网：过滤分离（石油过滤，熔体过滤，化纤过滤）

       
主要运用于橡胶、塑料工业、石油、炼油、化工、医药、冶金等

       
各种工业中的蒸馏、吸收、蒸发、过滤等工艺，用来清除夹带在

         蒸汽或气体中的雾滴和液沫；

手机喇叭网、听筒网片：主要运用耳机、手机、电脑、喇叭、音响等零
配件

材      料： 进口或国产301、304等
常规厚度： 0.05mm-0.8mm
工艺优势： 1.无需开模；开孔均匀、线条垂直、无毛刺；精度高，无堵孔断线；

2.可按客户图纸和要求量身定制，可添加客户LOGO，实现品牌化生产
；

3.精度高，最小孔径可做到0.08mm；

4.热稳定性好，具有极高的机械强度和耐压强度；

5.清洗效果佳，可反复使用，寿命长，使用范围广泛；
最高精度： 最高公差±0.005mm 
交货周期: 打样3天，交货7天，批量订单可以分批次发货或每天发货。

 

东莞市匡合电子科技有限公司

联系人：陈家琳  135 3719 9071

Tel：0769-82787812-618           Fax：0769-82787812-601

全国服务热线：400-9922-795        Email： dgskhdzkjyxgs@163.com

网  址： https://khdzcjl.cn.china.cn/ 

mailto:dgskhdzkjyxgs@163.com
https://khdzcjl.cn.china.cn/


地  址：广东省东莞市大岭山镇百花洞村学园路匡合电子
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