
琵琶腿重量分选机 鸡产品重量分级机 自动重量检测机

产品名称 琵琶腿重量分选机 鸡产品重量分级机
自动重量检测机

公司名称 青岛爱克森机械有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 爱克森:爱克森
P-11:P-11
山东省诸城市:山东省诸城市

公司地址 山东省青岛市市南区山东路10号1栋乙区706户

联系电话 13031697657 15689988633

产品详情

爱克森琵琶腿重量分选机 鸡产品重量分级机，自动重量检测机 服务热线：13031697657

温馨提示

图片属性及价格仅供参考，实际价格按照所需产品规格型号要求报价，详情请来电咨询，很高兴为您服
务！!

爱克森料盒式琵琶腿重量分选机主要是通过称重琵琶腿的重量来对其进行快速分选和分级。自动称重设
定范围以内的产品，可直接替代人工称重，已达到提高生产效率，提高准确度和减少人工，降低成本的
目的。主要应用于食品、药品、海产品、家禽类、化工、皮革、玩具、服装等行业的在线称重分选。设
备采用高精度传感器，高速稳定计量；加强型不锈钢机架；全面防水设计，干净易清洗维护；液晶显示
触摸屏操作系统、中英文操作界面（可根据客户要求使用其他国家语言），方便易学
操作简单。强大的数据统计功能，记录每项的检测数据，方便后期查验统计。

设备参数：

型号 ：CWS-P-11

量程 ：1500g 称重范围 ：5g-1500g精度：±1g刻度：0.1g 分选速度：200-320件/分钟 操作方式
：触摸式操作 输送方向 ： 面对屏幕自左向右（可定制） 工作高度 ：750mm-950mm（可定制）
预设产品：200条 零点跟踪 ：自动零点跟踪 报警方式 ：自动分选 分选装置： 料盘式分选 分选级别：
5-11级（可定制） 外部接口：USB接口(以用来存储数据,可选),RS232/485/422（可选），电压或开关信号
（可选），TCP/IP（可选）

可配套设备：前端上料输送机，打印机，喷码机等 电源：380/220/110V 50/60Hz 功率：约550W



气源要求：恒压气源5-8千克/平方厘米 机器结构：主架不锈钢（SUS304） 防水等级：
IP54/IP65防尘防水标准（IP65需定制）
适用环境：0℃-40℃（为确保精度，温度变化勿超过±5℃/h的范围

备注     1.所测产品的属性和使用环境不同，实际检测速度和精度也不同。
2.以上机器规格为标准规格，其它尺寸及特殊要求，均可定做。
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