
水性无机富锌防锈底漆

产品名称 水性无机富锌防锈底漆

公司名称 贵州欣鹏达商贸有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地
址）

联系电话  17621355288

产品详情

水性无机富锌底漆  九里光（上海）科技出品  咨询176-2135-5288 何经理

 

产品特性：   本品是以新型的水性无机粘结剂、超细锌粉及各种助剂组成的双组份水性涂料。涂料
不燃不爆，无毒无味。涂膜具有优异的电化学防腐性能，坚硬耐磨、耐高、低温、耐油、耐各种有机溶
剂，耐候性好，适用于PH值5.5—9.5的酸碱环境，钢材带涂层可焊可割，涂层柔韧性优于一般无机富锌
涂料。

设计用途：   本品为高性能长效钢结构防腐涂料，可用作重防腐底漆，还可作为热喷锌防腐层的封
闭用漆。本品适用于桥梁，海上平台，水工设备，钢结构建筑及各种油类、有机化工贮罐及高纯气体贮
罐。

涂料参数：

固体含量： ≥80%（重量）
涂料密度： 约2.9千克/升 （混合后）
闪    点： 不燃
干膜厚度： 50微米
理论涂布率： 205克/米2

涂膜技术指标：

项目          性能指标                    检测方法

色泽： 灰色，无光
附着力： 一级（划圈法） GB1720—79（89）
耐冲击强度： 50厘米 GB/T1732—93



耐盐雾试验： ≥10000小时（干膜100微米） GB/T1771—91
耐老化试验： 10000小时 GB1865—97
涂膜硬度： ≥4H GB6739—96
 

项目 性能指标    检测方法
柔韧性： ≤2毫米    GB1731-93
耐高、低温： -40℃—450℃
表面电阻率: 3×107欧姆    HG/T3331
无毒实验: 符合工业产品安全卫生标准    DB31/121-93

 

涂膜干燥时间：表干：5—40分钟（10—40℃）（干膜厚度50微米）

施工说明：

施工方法： 无气喷涂、有气喷涂、刷涂。
稀释剂： 一般不用稀释剂，如遇特殊情况可用去离子水稀释。
工具清洗： 清水。
涂料调配： 按重量比将固料加入液料中，充分搅拌5—15分钟后用100目筛网过滤，使用时亦要经常搅拌。
适用期： 混和后的涂料适用时间6小时（23±2℃），超过适用期的成品涂料严禁加水稀释后使用。
表面处理： 所有需涂装的钢材表面要求喷砂或抛丸至GB8923-88

Sa21/2 级，表面粗糙度40—70微米，局部修补层表面要求打磨至GB8923-88St3级。
涂装环境： 环境温度为5—40℃，空气相对湿度不超过85%，工件表面温度高于露点温度3℃以上。

注：更详细的施工细节见公司《施工指导书》。

涂膜厚度：   本涂料作为底漆使用，推荐干膜厚度70—100微米。

             本涂料作为热喷锌的封闭涂料时，推荐干膜厚度为40—50微米。

涂层配套：   本涂料可与环氧、乙烯、氯化橡胶、聚氨酯及防火涂料配套使用。

包装：       50千克涂料/套。

         

储存： 本涂料应密封贮存于干燥阴凉处，避免受潮，冰冻，高温及烈日爆晒。

卫生与安全： 本涂料为水溶性涂料，无闪点、不燃不爆，但在狭窄处或空气不流通处施工必须提供强
力通风，应配备相应劳防用品。如本品溅入眼睛，应用淡水至少冲洗十分钟并立即求医治疗。

保质期： 本涂料保质期为一年，如一年后液料无结块结皮，固料无受潮结团，仍可继续使用。

附注： 本产品说明书数据是在实验室取得，实际产品可能与之略有不同，以上数据如有改动，以本公
司最新说明书为准。恕不另行通知。
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