
珍珠棉数控横竖分切机于其他分切设备的区别

产品名称 珍珠棉数控横竖分切机于其他分切设备的区别

公司名称 东莞市派尔自动化科技有限公司

价格 45800.00/台

规格参数 PZ1300:0.5mm*100mm
PZ1300:0.5mm*100mm
PZ1300:0.5mm*100mm

公司地址 东莞市中堂镇东向村东向工业区西路水闸口67号

联系电话 0769-89383948 13538592414

产品详情

    珍珠棉横竖分切机，又名横竖分切机，横竖切割机，珍珠棉自动切割机，珍珠棉切片成型机，珍珠
棉自动切片机，珍珠棉自动开料机等，是珍珠棉、EVA、海绵、等材料加工设备中占据极其重要的位置
，取代普通立切机效率低下切割尺寸不准确的新型自动切割设备。

      以往珍珠棉的分切，采用立切机开料切片，人工将卷材分切成片材，再将片材放上立切机上，
排放好位置，人手定位再调好切割尺寸，人手进行来回切割，劳动强度大且效率低下，更不能保证切割
成型的产品精度。

派尔科技推出的珍珠棉横竖分切机，智能化设计方案，为了降低人工强度、提升效率，使得操作更加简
单便捷。

首先，采我们用先进的人机交互系统，触摸屏操作，工作人员直接在触摸屏上设置相关参数即可，如：
分切长度____mm、送料速度____m/min。

其次，为了保证送料的准确性，我们用伺服电机驱动拉料对辊定长送料，精度可达0.10mm。

最后，我们为了提高设备对珍珠棉材料的兼容性，我们将拉料对辊设计成为上下可自动调节的模式，从0
.5mm-100mm厚度的珍珠棉均可分切成型。

     公司有其标准设备，参数如下：

设备型号         进料宽度mm      可切厚度mm     电机功率Kw     设备重量T

EZ1300          1300mm         0.5mm—100mm      6              1

EZ1500          1500mm         0.5mm—100mm      6              1.2



东莞派尔科技有强大的研发团队，可根据客户需求进行改装、定制！
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