
PA66德国朗盛 德国朗盛PA66总代理商

产品名称 PA66德国朗盛 德国朗盛PA66总代理商

公司名称 上海慰欣贸易有限公司

价格 1.60/KG

规格参数 品牌:德国朗盛代理商
PA66:AKV30H1.0
产地:德国

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省

联系电话 021-51877389 13524888958

产品详情

 PA66德国朗盛 德国朗盛PA66总代理商，德国朗盛PA66代理商，德国朗盛总代理商

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺冲击强度比

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤强30%

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好耐热,耐老化

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,韧性

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25?%玻璃纤维强,注塑级,阻燃

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维强,良好冲击、

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好耐热,耐老化

  (进口塑料原料) PA66 德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。



(进口塑料原料) PA66 德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维强

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:(进口塑料原料) PA66,注塑级,30%玻璃纤维强

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好耐热,耐老化

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维强

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维强,挤和吹塑级

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维强,良好耐热

(进口塑料原料) PA66 德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好耐热,耐老化

具体参数可与慰欣公司周经理135-2488-8958联系。

本公司所销售的塑胶原料质量保证，均可提供ROHSSGSUL黄卡材质原厂物性表等，欢迎

新老客户前来咨询洽谈！
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