
HBM HLCB1C3/550KG称重传感器

产品名称 HBM HLCB1C3/550KG称重传感器

公司名称 股锐仪器仪表（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 灵敏度:2.0MV/V
加工定制:否
精度:C3

公司地址 上海市嘉定区江桥镇宝园五路458号1幢2层2136
室

联系电话 021-51079881 13564932292

产品详情

HLC

特点与应用：

材料: 不锈钢，(IP68)

  紧致密封，高度低

  符合 EN 45 501  EMC/ESD 标准。

  按照OIML R60标准，测量分度高达3000分度

  额定量程: 220Kg，500Kg，1.1T，1.76T，2.2T，4.4T，10T

  精度等级: D1, C3, C6

  认证: OIML, NTEP, Ex, GOS

  保护等级: EMC 认证

  可选: C6精度带有OIML R60测试报告

  用于平台秤，皮带秤和料斗秤等

德国HBM HLCB1C3产品描述：



贸易秤用称重传感器，量程220kg到10t，HLC 称重传感器是贸易秤用传感器，量程为200
kg到10t，传感器的精度等级为D1和C3 (OIML) 以及C6 (OIML R60)，保护等级高达IP68。其采用6线制连
接方式，其可以用于平台秤，皮带秤和料斗秤等，并有ATEX防爆型号可供选择。

德国HBM称重传感器HLC系列相关型号：

  1-HLCB1C3/220KG-1

  1-HLCB1C3/550KG-1

  1-HLCB1C3/1.1T-1

  1-HLCB1C3/2.2T

  1-HLCB1C3/4.4T
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