
驾校计时设备，双路视频刷卡终端LACZ-68F1款！

产品名称 驾校计时设备，双路视频刷卡终端LACZ-68F1款
！

公司名称 杭州立宇泰电子有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:立宇泰
型号:LACZ-68F1
产地:杭州

公司地址 杭州市西湖区西城博司铭座6幢6楼

联系电话 0571-88191763 15658118865

产品详情
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采用1080p高清图像传感器，真正的1920x1080分辨率高清图像，支持红外补光，夜视效果良好。
指纹采集模块（预留，非标配）支持指纹认证。传感器（预留，非标配）重力加速度传感器，支持采集数据。接口USB接口提供一路外置从USB2.0接口（用于和PC通讯），用于拷贝设 备内部数据、图像、文件等。串口1连接空车牌/载客显示器，可以在LED车牌显示空车/有客/电召/网约等内容。可以支持OBD模块。串口2（预留）连接计价器。I/O口连接空车牌/载客显示器， 主要用于空车牌的按下和抬起。音频放音内置喇叭（支持TTS语音播报），功率>1W，车内播放声音洪亮清晰。录音内置麦克风，车内声音能清晰录制（支持距离1米以内的录音）。 电源和工作环境电源支持宽范围输入，抗瞬态尖峰和浪涌，输入电压：DC 9~36V（支持12V和24V车辆）。工作温度-20℃ ~ 70℃ 软件配置操作系统Android6.0视频格式文件格式MP4，视频编码格式H.264音频格式音频编码格式：AAC驱动提供上层开发使用的SDK（库形式）、API说明文档、测试用例（源码形式）。支持上层开发支持二次开发，C/C++、JAVA、Eclipse。更新及升级支持远程更新设备固件、应用程序，维护和升级非常方便。

?????

?????

?????

安装效果图：
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