
yx25-330型铝镁锰板 直立锁边铝镁锰屋面板

产品名称 yx25-330型铝镁锰板 直立锁边铝镁锰屋面板

公司名称 杭州楚骁建材有限公司

价格 66.00/平方米

规格参数 品牌:楚骁
型号:YX25-330
安装:可以

公司地址 浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区通惠北路12
号

联系电话 0571-827213626 18268095809

产品详情

铝镁锰直立锁边系统、铝镁锰合金立边咬合屋面板

铝镁锰板立边咬合屋面系统，多用于别墅、博物馆、旅客服务中心、会所等屋面墙面，也可以用作吊顶
系统，灵活的板宽、板长适用于各种效果的表达。

根据基础结构的不同功能性结构层次有所区别，混凝土、钢结构、木结构为常见的三种基础结构层，标
准的功能层次有防水层、降噪层、找平层、保温层、

防潮层、支撑层、吸音层等。

铝镁锰板材质参数：

厚  度：0.7mm~1.2mm，误差±0.02mm；

密  度：2.78g/cm；

合  金：Si≤0.3% ；Fe≤0.7% ；Cu≤0.25% ；Zn ＜0.25% ；

牌  号：3003、3004、3005；

状  态：H24、H26、H36/H38。



铝镁锰合金板的涂层：

常用的涂层有：原色锤纹、聚酯（PE）烤漆涂层、氟碳（PVDF）喷涂烤漆涂层。

PVDF 涂层：耐磨性好、电性能优异；具有优异的抗紫外线性；耐气候老化性好，耐燃、耐油、耐化学
品腐蚀性能好。

PVDF 涂装系统分两种：

1）预辊涂层铝板：预辊涂所用涂漆中PVDF 的基料含量高达70%，经水平自动化二涂二烤或三涂三烤辊
涂工艺制成，每一涂层都需经过烘烤固化后再涂层；三涂三烤涂层的密实性与抗腐蚀、抗老化性都远优
于二涂二烤涂层。

2）普通喷涂铝板：通常采用二涂一烤或三涂二烤涂装，工序均由人工操作完成，涂层的附着性、表面色
差均劣于预辊涂板。

常用板型：

【直立单锁边】CX65-330/400/430/420(加筋版)；

【直立双锁边】CX25-330/430/530、CX27-41、CX35-410等；

【横铺梯形板】HV-125、YX15-109-860、YX14-63-820、YX25-85-760、YX38-152-900、YX35-190-760、YX
30-148-740等。

【平锁扣系列】H-300/400/500菱形、方形、矩形、多边形；

【波纹板系列】YX40-160-800、YX32-180-780、YX18-76-836、YX18-64-825；

【暗扣板系列】屋面：YX71-380-760、YX51-410-820、HV-475、HV-470、HV-490，墙面：CX-
W420、CX-W350。
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