
防污型瓷质绝缘子U70B厂家价格

产品名称 防污型瓷质绝缘子U70B厂家价格

公司名称 河间市鑫明电力器材有限公司

价格 30.00/个

规格参数 型号:XWP2-70

公司地址 河北省沧州市河间市沙河桥镇张王留欢村（注册
地址）

联系电话  15369770333

产品详情

 绝缘子按胶装结构分为外胶装，内胶装和联合胶装三种结构型式，绝缘子按额定
电压与抗弯强度等级分类如下：额定电压 kV 外胶装 6 10 20 35 抗弯强度 kN 内胶装 3.75，7.5 3.75，7.5，20
20 — 联合胶装 4 4，(7)，8，16 — (7.5) — 4 30 4，(7.5)，8 注：表中（）表示非标准等级
二、技术国家标准 户内支柱绝缘子按国标 GB8287.1~8287.2《高压支柱瓷绝缘子》制造。
三、支柱绝缘子型号说明 Z——户内外胶装支柱绝缘子； zj-10q ZN——户内内胶装支柱绝缘子；
ZL——户内联合胶装支柱绝缘子； 对于外胶装支柱绝缘子，破折号前字母 L 表示多棱式，字母 A、B、D
表示机械 破坏负荷分别为 3.75，7. 5，20kN。字母后分数，分子表示额定电压千伏数，分母为
机械破坏负荷 kN 数。

防污型瓷质绝缘子U70B厂家价格

 N——内胶装上下附件为单螺孔者； Y——外胶装和联合胶装下附件为圆
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