
古镇工程专用腻子粉古镇耐水腻子厂家直销

产品名称 古镇工程专用腻子粉古镇耐水腻子厂家直销

公司名称 中山市五桂山耀王邦建材厂

价格 1000.00/吨

规格参数 耀王邦:076088201250
刘先生:13531766606
钟小姐:13726130909

公司地址 中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之三

联系电话  13726130909

产品详情

耀王邦外墙翻新施工方案

1、检查旧墙面或瓷砖面是否牢固，不牢固需打掉，清理基层

2、界面处理剂一遍，界面剂是起到基础层的粘结牢度

3、采用耀王邦翻新粗底腻子粉找平一遍

4、批刮耀王邦抛光腻子二遍

5、修整打磨，清理灰尘

6、喷防霉抗碱封闭底漆

7、预留分割缝黑色底漆一次

8、喷防霉防水弹性外墙漆两次

    施工总结：外墙瓷砖翻新要求比较高即不能空鼓脱落，即要保证墙面的粘结度，又要保证开裂，还
有保证平整度，所以对基面处理非常重要，基面界面处理剂一般都由丙烯酸材料及助剂合成，界面剂是
起到基础层的粘结度，在用耀王邦外墙腻子找平，找平后的墙面装饰材料基本都能施工，仿大理石漆，



真石漆，金属氟碳漆、弹性涂料、普通外墙涂料、拉毛涂料。
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