
现货供应hrs广濑TM21P-88P(03)水晶头连接器

产品名称 现货供应hrs广濑TM21P-88P(03)水晶头连接器

公司名称 深圳市科耐德电子有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:HRS广濑
型号:TM21P-88P(03
产地:日本

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处油松社区上油松尚游
公馆1321（办公场所）

联系电话  15013881543

产品详情

项目规格条件

1.绝缘电阻最小100 M欧姆。 100 V DC

2.耐电压

没有闪络或绝缘击穿500 V AC /一分钟

（相邻联系人之间）

3.耐电压

没有闪络或绝缘击穿1500 V AC /一分钟

（接触和屏蔽之间）

4.接触电阻最大230mΩ。 100mA DC

5.振动没有5 ms或更长的电气不连续性

接触电阻：最大250m欧姆

6.冲击没有5毫秒的电气不连续性。分钟。

7.耐用性



接触电阻：最大250m欧姆200

（配合/未交配）

8.温度循环接触电阻：最大250 mm。

绝缘电阻：最小100 M欧姆。

9.湿度接触电阻：最大250mΩ。

绝缘电阻：最小1 M欧姆。 （高湿度）在40℃的温度下500小时，湿度在90％到95％之间

绝缘电阻：最小10 M欧姆。 （干燥状态）

10.盐雾接触电阻：最大250mΩ。暴露于密度为5％的盐水中48小时

温度：-55/ +5至+35/ +85/ +5至+35

持续时间：30/5/30/5（分钟）

5个周期

加速度为490 m / s2，持续时间为11 ms，

正弦半波波形，3轴各3个周期

频率：10至55 Hz，单幅度0.75 mm，

2小时/ 3轴

注意：盖子有各种颜色可供选择。请参阅第3页。

■订购信息

系列名称TM21P：屏蔽

盖板类型空白：保护锁盖

C：短封面

大小8：8个联系人

插入的联系人8P：8

1 2 3 4

TM21 C P  -  8 8P

1 2 1 3 4

●插头 - 屏蔽



系列名称TM22P：非屏蔽

1 2 3

TM22P  -  8 8P

●插头 - 无屏蔽

本目录中的产品信息仅供参考。请向工程图纸索取最新，最准确的设计信息。
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