
10000风量PP喷淋塔 除尘脱硫净化塔 酸碱废气洗涤塔

产品名称 10000风量PP喷淋塔 除尘脱硫净化塔
酸碱废气洗涤塔

公司名称 无锡晶目达环保设备有限公司

价格 2000.00/个

规格参数 品牌:晶目达
型号:PP喷淋塔
规格:支持定制

公司地址 无锡市惠山区玉祁街道芙蓉村（注册地址）

联系电话  18121508008

产品详情

公司主要经营pp喷淋塔,PP洗涤塔，pp废气塔,pp活性炭吸附塔，pp风管,pp弯头,PP三通，pp电动阀,pp手
动,pvc电动阀,光氧催化设备,废气处理设备，环保设备，环保配件等。

PP喷淋塔结构：

喷淋塔采用圆形塔体，常规的由贮液箱、塔体、进风段、填料层、旋流除雾层、出风锥帽
、观检口等组成。其管口有喷淋口、填料压板、螺栓喷头、填料层、入口、填料口、加料口、填料支撑
网板、循环口、液位口、气体进口、检修空、气体出口等。

PP喷淋塔工作原理：

工业废气由风管进风口引入喷淋塔，在填料层废气与酸碱液进行两相充分接触吸收产生
中和反应，废气经过净化后，再由除雾层脱水除雾后经风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔
顶喷淋而下，

后回流至塔底循环使用，在一定周期后更换旧液加入新液继续净化废气

。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

