
空气过滤棉 JT活性炭过滤棉 蜂窝状海棉体

产品名称 空气过滤棉 JT活性炭过滤棉 蜂窝状海棉体

公司名称 昆山市玉山镇卡尤迪新型材料经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:卡尤迪
现货:定做
产地:昆山

公司地址 昆山市车站路255号-1厂房

联系电话  17326010441

产品详情

空气过滤棉 JT活性炭过滤棉 蜂窝状海棉体

商品名称：活性碳过滤棉 

产品单价是每平米的单价哦。 

商品规格：1mx2m

厂家直供，可以提供厚度3-20mm，有其他幅宽厚度等规格需求的请联系掌柜。

产品介绍

蜂窝状活性碳滤网是在聚氨脂基材上载负活性碳制成的，其含碳量在35%-50%左右，具有良好的吸附性
能，可用于空气净化，

去除挥发性有机化合物和空气中的微尘、烟雾、臭味、甲苯、甲醇等污染物质

主要指标:吸附能力：吸苯率：25%-32%

阻力：气体线速度为1.0m/Sec   4mm  压降42 pa    20mm 压降98 pa 

另外，阻燃的活性炭泡沫起到净化和阻燃的双重功效。

使用环境温度≤80℃。

活性炭过滤器 活性炭过滤网



用途：空调通风系统预过滤，低浓度的有机污染物和异味有超强的过滤效果。

滤料：活性炭过滤棉

框架：铝合金框

EN779级别。G3  G4      DIN53438阻燃标准：F1    

终阻力：40-180Pa    额定风量：1600-3200Pa

适应温度：≤50℃    适应湿度：≤80%

特性：

表面吸附能力强，备有多种过滤介质可选，用户可自行更换滤料。

应用于空气净化器、活性碳过滤器 耐酸碱过滤网喷漆房.空调、空调.汽车净化系统、工厂车间的空气净
化、工业废气处理等领域，均取得了良好的使用效果，是空气净化设备上所采用的一种理想的新型空气
净化过滤。

茂祯可定制分切不同规格可加铝边框加防护网如需订做规格请与客服联系

规格：500mm*500mm*1米*1米/1米*2米/1米*50米/1米*100米

基材厚度：2mm/3mm/5mm/10mm/15mm/30mm/40mm/45mm

加好外框厚度6mm10mm/12mm/15mm/20mm25mm46mm/96还有不同规格联系客服

由于过滤网的特殊性，各位客官所需要的宽度厚度不一致，产品规格数量不同产品价格不同.为避免不必
要的纠纷，公司所有的产品报价需和客服确认后方拍下，如不做询价自行拍下一概视为无效订单不做处
理！！谢谢合作

定做各种非标活性炭过滤器，可做板式、折叠式、袋式、箱式等，滤料可做成活性炭棉、活性炭颗粒、
蜂窝活性炭，铝基光触媒滤网
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