
汇科干式打磨柜

产品名称 汇科干式打磨柜

公司名称 三河市汇科环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省廊坊市三河市燕郊科技大街

联系电话  18911843353

产品详情

本设备采用负压式设计，即含尘气体由进风口进入下箱体，通过滤筒进行过滤，由于滤筒的各种效应作
用将粉尘I气体分离开。粉尘被吸附在滤筒上，而气体穿过滤桶由文氏管进入上箱体，净化后的空气可以
直 接通过除尘器的回风口排出，完成整个系统的循环。含尘气体通过滤筒净化的过程中，随着时间的增
加，积 在滤簡上的粉尘越来越多，因而使滤筒的阻力逐渐增加，通过滤筒的气体置逐渐减少，为了使除
尘器能正
常工作，设备安装了脉冲自控清理装a.是由脉沖控制仪发出指令按顾序触发每个控制阀，开启脉沖阀，
使 气包内的压维气田？ T'各？时到咨对应的滤筒内，滤筒在气流瞬间反向作用下急剧膨胀，使

积在滤簡表面的粉尘脱落，J1SJ得到再工，被滑掉粉尘的粉尘落入灰斗。灰斗采用推拉式结构，请灰过程
快 拢方便上部设有卸衣板.乾：<生全部襯中到灰斗。
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