
便携式超声骨密度仪厂家直销

产品名称 便携式超声骨密度仪厂家直销

公司名称 品源博联医疗设备（上海）有限公司

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:品源
型号:BMD-A3
产地:徐州

公司地址 上海市浦东新区川沙路1098号8幢（注册地址）

联系电话  15358777768

产品详情

便携式超声骨密度仪BMD-A3 产品主要技术特点: 探头采用美国**技术，使得探头接收灵敏度更高，
接收信号更好应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大 具有
独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确 拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美
洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群

全中文菜单，操作简单，方便，快捷 产品主要性能: 测量部位：桡骨、胫骨 拥有参数：声速(SOS)
、 T值、Z值、同龄百分比、成人百分比、骨强度指数、骨龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对
骨折风险（RRF）、BMI指数、预测儿童身高（11个参数） 测量精度误差：≤0.3% 测量重复性误差：
≤0.3% 测量时间：成人测量<15秒、婴幼儿测量<3秒 测量结果自动判断 温度质控：有机玻璃试样，
温度条形指示探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示
角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性。 晶体状态
显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度。 日常校准：开机检验，简单
方便 具有多年龄数据库：婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄
段80-100岁，只要输入年龄自动识别 具有红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验模块可显示当前温度
以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块 便携设计便于携带，经典美观、使用方便 
仪器应用广泛，适用于妇幼保健院、老年病医院、疗养院、康复医院、体检中心、社区医院、综合医院
的门诊、儿科、妇科、骨科、内分泌科、老年病科、体检科、康复科等
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