
深圳风华贴片电感 1uH(1R0) K 1206

产品名称 深圳风华贴片电感 1uH(1R0) K 1206

公司名称 深圳市油柑科技有限公司

价格 .06/个

规格参数 品牌:风华
商品型号:1uH 1206
封装规格:1206(3216)

公司地址 深圳市福田区华强北街道华强北路1019号华强广
场A座-16N（注册地址）

联系电话  18926754165

产品详情

    电感和磁珠有什么区别？

    油柑网作为一个全品类采购平台，以服务为驱动，油柑网更注重平台上用户的一站式采购体验。一
键报价，智能搜索，BOM寻料，快速发货，给用户提供了更多的个性化解决方案，同时降低了采购成本
，保证产品质量和品牌。

    磁珠由氧磁体构成，磁珠把沟通信号转化为热能。磁珠等效于电阻和电感并联，低频下电阻被电感
短路，高频下电感阻抗变得适当高，以至于电流全部经过电阻，高频能量在电阻上转化为热能。

    不过，电阻值和电感值都随频率改变而改变。磁珠比一般的电感有非常好的高频滤波特性，对高频
信号才有较大阻止作用，所以能在适当宽的频率范围内坚持较高的阻抗，然后进步调频滤波作用。

    电感由磁心和线圈构成，电感把沟通存储起来，缓慢的开释出去。电感的作用：通直流，阻沟通。
通直流即是指在直流电路中，电感的作用就适当于一根导线，不起任何作用。在沟通电路中，电感会有
阻抗（jwL），全部电路的电流会变小，对沟通有一定的阻止作用。
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