
MX485EISA替换原装MAX485EESA 工业级 保质保量

产品名称 MX485EISA替换原装MAX485EESA 工业级
保质保量

公司名称 北京冠宇铭通科技有限公司廊坊分公司

价格 .00/个

规格参数 MXW:18+
MX485E:SOP8
无锡:带ESD保护

公司地址 廊坊市广阳区华夏幸福城雅园第23幢1单元10层1
010号房

联系电话 0316-2364490 15075675965

产品详情

特点

真正的失效保护接收器

低功耗关断模式

DE与RE采用热插拔输入结构

+5V工作电压

总线上允许挂接多达256个收发器 

具有摆率限制功能有助于实现无差错数据传输

I/O口采用增强型ESD保护(±16KV IEC 61000-4-2模型)

提供工业标准的8引脚SO封装



MX485EISA替换原装MAX485EESA 工业级 保质保量

MX485E
供电电压(V) 5
双工 半
传输速率 (bps) 2.5M
ESD 空气间隙/接触(kV) 16/8
节点数 256
摆率限制和输入滤波 无
低功率关断 有
管脚数 8

 

铭芯微型号 替代料号 品牌 封装
MX485E ADM485EARZ ADI 8SOIC
MX485E AZRS485.RDG AMAZING SOP
MX485E ZT485E TE Connecti

vity Ltd
SOP

MX485E SN65HVD485EDR TI SOP
MX485E TL3695DR TI SOP
MX485E SN75176BDR TI SOP
MX485E SN75ALS176DR TI SOP
MX485E SP485EEN-L/TR SIPEX SOP
MX485E MAX485ESA+T MAX SOP
MX485E MAX485EESA+T MAX SOP
MX485E ISL32478EIBZ INTERSIL 8SOIC
MX485E ISL8485IBZ INTERSIL 8SOIC
MX3085E ZT3085E TE Connecti

vity Ltd
SOP

北京冠宇铭通科技有限公司

肖小姐：15075675965

QQ：2580206853E-mail：xue@me-top.com
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