
建筑抹灰铁丝网A马鞍山建筑抹灰铁丝网A建筑抹灰铁丝网厂家

产品名称 建筑抹灰铁丝网A马鞍山建筑抹灰铁丝网A建筑
抹灰铁丝网厂家

公司名称 河北娇龙丝网制品有限公司

价格 26.00/卷

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县东黄城镇唐贝村633号

联系电话 0318-8060918 15075237613

产品详情

建筑抹灰铁丝网A马鞍山建筑抹灰铁丝网A建筑抹灰铁丝网厂家

建筑抹灰增加铁丝网,是为了增加砂浆和墙面的附着力,减少粉刷层的脱落空鼓的概率,增加墙面的牢固度.

建筑装饰装修工程质量验收规范，GB50210—2001

4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处
表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100
mm。

建筑抹灰铁丝网检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

说明：4.2.4 抹灰厚度过大时，容易产生起鼓、脱落等质量问题；不同材料基体交接处，由于吸水和收缩
性不一致，接缝处表面的抹灰层容易开裂，上述情况均应采取加强措施，以切实保证抹灰工程的质量。
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