
「玻璃钢燃气专用警示标志桩」▁厂▁厂家▁直销

产品名称 「玻璃钢燃气专用警示标志桩」▁厂▁厂家▁直
销

公司名称 河北盈凯玻璃钢有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:盈凯
材质:玻璃钢
功能:地表的地面警示标志

公司地址 中国河北衡水枣强县唐林乡仓房口村村东

联系电话 0137-84866633 13784866633

产品详情

玻璃钢燃气专用警示标志桩@临城玻璃钢燃气专用警示标志桩厂家直销

玻璃钢燃气专用警示标志桩厂家的特点：一、本公司标志桩、标志牌是经过一次模压成型。玻璃钢燃气
专用警示标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满
足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要，克服了室外金属设备箱体的易锈蚀、寿命短和隔热保温
性能差等缺陷，深受广大用户依赖，广泛应用于石油 石化  电信、电力和铁路等领域。二、玻璃钢燃气
专用警示标志桩采用优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻在高频下能保持良好的介电性能，不反射，不
阻断微波的传播，不生锈长期使用安全！三、标志桩具有良好的耐腐蚀性能，可以抵抗水，汽油，酒精
，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤，防雨，产品本身具有良好的抗老
化性能，且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层，双重防护使制品具有更高的抗老化性能。四
、玻璃钢燃气专用警示标志桩具有抗冲击力强，撞击不变形，有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性
，比重在1.9-2.0之间， 完全可以满足户外使用安全，具有良好的抗冲击性
我公司系列标志桩、标志牌抗冲击。耐磨损。耐高温。
耐腐蚀，故使用寿命长达50年！五、标志桩无有害物质，是目前国内先进的材料
我公司的产品已经通过河北省质量技术监督检测院的严格检测 质量完全符合或超过国家规定的技术标准
。六、标志桩增加了阻燃材料，阻燃性能可达到FV0级，烟密度等级为15，烟气毒性等级为准安全一级
（ZA1）所有材料采用国内外满足UL94要求！七、标志桩、标志牌适合各种恶劣天气，从-50℃到+80℃
环境温度，保护等级IP44。仍可保持良好的物理机械性能质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料
无回收价值，自然防盗。可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益。
八、标志桩是完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全
警示标识；补足了水泥标桩以前的安全标识上存在的不足！
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