
厂家直销赤峰HDPE钢带管--钢带增强波纹管DN300pe波纹管

产品名称 厂家直销赤峰HDPE钢带管--钢带增强波纹管DN
300pe波纹管

公司名称 内蒙古天迈管道科技有限公司

价格 40.00/米

规格参数 品牌:均润
型号:DN300
产地：:内蒙古赤峰市

公司地址 赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园区

联系电话 13848897657 15614727657

产品详情

厂家直销赤峰HDPE钢带管--钢带增强波纹管DN300pe波纹管 

电话：13848897657，，，15904763382联系人：张经理

内蒙古天迈管道科技有限公司   地址：赤峰市松山区夏家店乡水泉工业园

我们从钢带波纹管的结构设计、产品特性和使用性能三个方面来分析一下。1、赤峰钢带波纹管结构设计
：钢带波纹管采用三层结构设计，内层聚乙烯树脂和防腐层，中间是镀锌环状钢，外层是壳桥抗冲击管
。钢带波纹管采用的钢带卷压成Ω形，卷压完毕后经过打磨毛边后再与PE连接，这在力学上来说更具有
抗压性，打个比方：我公司的钢带Ω形管就好像鸡蛋的那个弧形，外力更难以压破。而塑钢缠绕管的钢
带是⊥形，没有经过卷压，与PE连接的时候也是直立在PE上面，就像一个倒立的钉子放在PE上面，这样
就导致其抗压能力更低，且当受压过大时钢带可能穿透内壁而造成爆管。 

2、赤峰钢带波纹管管材性能：抗冲击好：对任何地基都有良好的适应性耐化学性好：外敷防腐层，不会
被任何东西污染和腐蚀耐老化：外壁为黑色，防紫外线，耐老化性好排水流通性优越：有效流量大，摩
擦小速度快；自洁净不结垢，流量基本不变；另外口径大，比其他管材都大连接方便：可使用承插口连
接、热熔挤出焊接、电热熔带连接、热收缩管（带）连接、卡箍连接或多种连接方式组合连接等。重量
轻便与运输，施工方便：比其他塑料管和水泥管重量更轻，性能更强。耐磨性优越、施工管理、维修费
用低、HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，且能再生使用、管道系统稳定性好、安全可靠的环刚
度。 3、赤峰钢带波纹管防腐蚀：钢带波纹管所用的钢带要外包一层环氧树脂，以进行防腐，并可使钢
带与PE原料更好地粘合成一体。而塑钢缠绕管的钢带没有经过这样的处理，这将使得管材易于分层且钢
带也易生锈。 
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