
供甘肃酒泉紧固标准件和嘉峪关不锈钢标准件

产品名称 供甘肃酒泉紧固标准件和嘉峪关不锈钢标准件

公司名称 甘肃恒磊商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 地址：甘肃省兰州市龙辰五金机电市场A区2排54
号厂址：河北省邯郸市永年区西滩头工业区

联系电话 0931-8499327 18919842229

产品详情

甘肃恒磊紧固件销售：18919842229，联系人：赵经理，酒泉不锈钢标准件由于不锈钢材具有优异的耐蚀
性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。嘉峪关不锈钢标准件其他方面的标准
：如紧固件术语方面的标准，紧固件产品重量的标准等。酒泉不锈钢标准件随便的人员都能够做的来的
，也都是有着一定的要求。嘉峪关不锈钢标准件选择的要求就主要用材是不锈钢，不锈钢就是不容易生
锈的钢，实际上一部分不锈钢，既有不锈性，又有耐酸性（耐蚀性）。酒泉不锈钢标准件通常用在较贵
重的机器零部件上做紧固用，不锈钢标准件也指不锈钢螺丝，是标准的螺丝。嘉峪关不锈钢标准件随着
社会进步，对不锈钢标准件也提出了更高的要求。酒泉紧固标准件不需要螺母配合（这种连接形式称为
螺钉连接，也属于可拆卸连接；也可以与螺母配合，用于两个带有通孔的零件之间的紧固连接。嘉峪关
紧固标准件主要供零件定位用，有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他紧固件之用。酒
泉紧固标准件仅有两端均外带螺纹的一类紧固件，连接时，它的一端必须旋入带有内螺纹孔的零件中，
另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两个零件紧固连接成一见整体。嘉峪关紧固标准
件供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。酒泉紧固标准件如
把螺母从螺栓上旋下，有可以使这两个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。嘉峪关紧固标准件不
锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜（钝化膜）的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。
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