
树脂发光字制作步骤

产品名称 树脂发光字制作步骤

公司名称 深圳市字工场广告有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地六联福光鹅公岭工业园6-6号

联系电话 0755-84669990 18926498466

产品详情

     
树脂发光字的特点就是外形漂亮有质感，因此树脂发光字
也成为大家做发光字一个选择，但是树脂发光字，它也有它的局限性，他不太适合做室外的发光字，因
为室外的话就会很容易受到太阳光的照射，而使树脂变黄。

        树脂发光字主要有以下八个步骤：

        1.做好树脂发光字的设计文件

        2.用激光切割机切割不锈钢和亚克力

        3.然后再切个边条，和激光切割机切好的不锈钢焊接

        4.在不锈钢底盒内刷白漆，使得他的亮度更为均匀

        5.待油漆干透后把led灯带装进去

        6.再在里面装入透明亚克力，一定要在雅克力和不锈钢的接缝，打好胶不能有缝隙

        7.倒入第一遍树脂，第一遍树脂倒到不锈钢边的位置，但不能满出来

        8.倒入第二遍的树脂，要让它满出来，但不能溢出来

        9.待树脂干后，试一遍灯
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