
台湾黑熊电动葫芦|黑熊电动葫芦|黑熊进口电动葫芦

产品名称 台湾黑熊电动葫芦|黑熊电动葫芦|黑熊进口电动
葫芦

公司名称 江阔起重机械（上海）有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 台湾黑熊电动:黑熊电动双链葫芦
台湾黑熊葫芦:黑熊单速电动葫芦
黑熊电动葫芦:台湾黑熊葫芦

公司地址 上海市奉贤区新四平公路2888号39幢701室

联系电话 021-58900305 18666329934

产品详情

台湾黑熊电动葫芦|台湾永升电动葫芦|黑熊电动葫芦|黑熊进口电动葫芦

台湾黑熊电动葫芦|台湾永升电动葫芦|黑熊电动葫芦|黑熊进口电动葫芦|台湾黑熊电动葫芦首选江阔起重
机械|台湾黑熊环链电动葫芦官网|台湾黑熊电动葫芦冠亚机械|昆山黑熊电动葫芦工厂|黑熊双速电动葫芦

黑熊电动葫芦主要用于工矿企业，仓储码头等场所。起重量一般为
0.5～30吨，2操作电压4V/48V转换，防止漏电时，可能意外事故的发生，下雨时保证安全使用的设备。

台湾黑熊环链电动葫芦产品介绍：

1. 外壳铝合金外壳，坚实而质轻。有特殊散热片，散热快，可连续使用，效率达40%。

(双速40/20%，YSF系列15%) 

2. 马达剎车最新设计的磁力产生器，其特性为产磁。可在电源切断的同时瞬间剎车，保证吊车时剎车绝
对安全确实。专利第27417号，註册在案。

 3. 极限开关吊上吊下都有极限开关装置，使自动停止，防止链条超出，确保安全。 

4. 链条採用进口FEC80超级强热处理合金钢链条。 

5. 吊钩经热锻造，强度绝佳，不易断裂。下吊钩可 360度旋转，附安全舌片，确保操作安全。 

6. 支撑架吊重支撑架由两片钢板组合，非常坚固。 

7. 机械剎车特殊装置的机械剎车，确保超负重时之安全。与马达剎车结合成＂双剎车系统＂，加强其安



全与耐用。0.5吨(YSL、YSF)无此装置。 

8. 变压器24V/48V变压装置。操作时，万一漏电，可防止意外事故之发生，下雨时，甚且可保证安全使用
。24V适用于1.5/1.8kw之马力，48V适用于3.7kw。 

9. 电磁接触器高效率电磁接触器，符合FEM 2m 操作频率。 

10.逆相保护装置特殊电绎装置，当电源结线错误时，控制电路无法动作。 

11.按钮开关使用防水按钮开关，轻便耐用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

