
垫片质量自动分选系统

产品名称 垫片质量自动分选系统

公司名称 无锡精质视觉科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌型号:精质视觉
检测缺陷:黑点,划痕,直径,平行差
检测精度:0.001-0.1mm

公司地址 无锡新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新
园G10栋206

联系电话 0510-85381428 18020500647

产品详情

垫片质量自动分选机

该产品是我公司针对垫片类产品行业研发的检测设备，产品采用德国balser相机、德国马波斯F10位移传感器，精质视觉自主研发的检测系统，可以检测垫片表面的黑点、划痕等质量问题，同时，可以根据表面的垫片的表面质量、不同厚度，进行分选归类。
检测项目：表面黑点、划痕、直径大小、厚度、平面度、平行差
检测对象：汽车垫片、各种五金零件

技术参数：
电源：200V±10% 50±2HZ；
温度：-5-45℃；
湿度：低于80%；
气源：0.4-0.8MPa；
精度：表面缺陷精度0.1mm；表面厚度的精度0.001mm。
功能说明：
1、设备实现垫片在线检测；
2、可以进行检测数据采集，CPK/SPC数据采集、分析，质量控制；
3、NG分类收集,OK品分档自动计数并装入料库。
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