
广州珠海惠州直营PC/ABS C4220 GY

产品名称 广州珠海惠州直营PC/ABS C4220 GY

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 沙伯基础:PC/ABS C4220

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

如有新产品用料或加工工艺等疑问亦欢迎来电咨询，我们为您竭诚为您服务！

PC/ABS日本帝人DN-1520B，阻燃级；重要参数：密度:1.35 g/cm3成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4
断裂伸长率:4 %弯曲强度:115 MPa。PC/ABS日本帝人DN-1530B，阻燃级：重要参数：密度:1.4
g/cm3成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:4 断裂伸长率:2 %弯曲强度:110 MPa。PC/ABS日本帝人DN-3510F
，阻燃级：重要参数：密度:1.27 g/cm3成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:9 断裂伸长率:35 %弯曲强度:100
MPa。PC/ABS日本帝人DN-3520F，阻燃级；重要参数：密度:1.34 g/cm3成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4
断裂伸长率:4 %弯曲强度:100 MPa。PC/ABS日本三菱工程MB1700,Iupilon? MB1700.丙烯腈丁二烯苯乙烯+
聚碳酸酯,添加剂;阻燃;性能特点;阻燃性能。PC/ABS日本三菱工程MB1800,Iupilon? MB1800,丙烯腈丁二烯
苯乙烯+聚碳酸酯,添加剂;阻燃;性能特点;阻燃性能。PC/ABS日本三菱工程MB2210R,Iupilon?
MB2210R,丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯UL阻燃等级(1.50 mm)
HB;UL94。PC/ABS日本三菱工程MB2212R,Iupilon? MB2212R,丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯,性能特点;流
动性高。PC/ABS/PC-345/台湾奇美,重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:1.1 g/cm3吸水率:0.4
%成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:85 %。PC/ABS/PC-385/台湾奇美，重要参数：熔体流动速率:13
g/10min密度:1.14 g/cm3吸水率:0.4 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:90
%。PC/ABS/PC-510/台湾奇美，重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.16 g/cm3吸水率:0.4
%成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:75。PC/ABS/PC-540/台湾奇美，重要参数：密度:1.18 g/cm3吸水率:0.2
%成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa。
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